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BUILDING TECHNOLOGY

RAISED FLOOR





Laat Licht Leven!

Informati e is gebaseerd op de ons bekende en daaraan gerelateerde gegevens. In geen 
geval kunnen hieraan rechten ontleend worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

40

Naast de brandrapporten naar de Duitse DIN normering zijn de meeste producten ook getoetst volgens de Europese EN 13501 normering getest. 
Ook zijn onze producten door diverse insti tuten in diverse landen getoetst op voegdichtheid, chemische resistenti e, diverse bouwfysische aspecten, 
geluidswerendheid, lichtt ransmissie en daaraan gekoppelde energieopbouw. Ook zijn al dan niet projectmati g of productgebonden,  zowel intern 
als bij insti tuten systemen op stati sche waardes getoetst. Op onze producten geldt een 10-jarige fabrieksgaranti e.

Lichtbouwelementen

0.2 - 1.1 40 mm

Leveringsprogramma
Standaard 

Standaard  helder en opaal
PC 2540-4 MC     U-Waarde van 1.30 - 1.60  W/m²K
Algemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-10.1-327

Standaardstructuur GF10                                                                       Paneelbreedte 500mm +1/-1%

Standaardstructuur GF10                                                         Paneelbreedte 500mm +1/-1%   

Standaard  helder, opaal, atlanti c groen en pacifi c blauw
PC 2540-6            U-Waarde van 1.10 - 1.20 W/m²K
Algemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-10.1-327

Standaardstructuur GF10                                                         Paneelbreedte 500mm +1/-1%   

Standaard  helder en opaal
PC 2540-7            U-Waarde van 1.00 - 1.10 W/m²K
Algemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-10.1-327

Laat Licht Leven!

Informati e is gebaseerd op de ons bekende en daaraan gerelateerde gegevens. In geen 
geval kunnen hieraan rechten ontleend worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Lichtbouwelementen

0.2 - 3.3 40 mm

Verankering Ankerprofi el 2899
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Rodeca Ankerprofi elen uit Aluminium AlMgSi F22. Bij toepassing van anker-
profi elen in een meerveldse toepassing verdient het aanbeveling de afstand 
van de tussenliggende regels af te stemmen op de diepte van de ankerpro-
fi elen. In aansluiti ng naar de kaderprofi elen zijn diverse oplossingen moge-
lijk teneinde ankers al dan niet blind te fi xeren of middels een “innertube” 
klem te zett en. Raadpleeg hiervoor onze technische adviseurs. Ankerprofi e-
len kunnen worden geanodiseerd of gepoedercoat in iedere gewenste kleur. 
Ankerprofi elen kunnen projectspecifi ek op maat worden geproduceerd.



CLIMATE



wind speedwind pressurewind direction

wind rose



VENTILATION / HEAT EXCHANGER



SUMMER

COLLABORATION SPACE:
cold excitation of torso



WINTER

COLLABORATION SPACE:
warm excitation of torso


