dakopbouw 169

bestaande pannen op panlatten
oud-hollandse pan

tengels

waterkerende, dampopen folie

resol hardschuim isojatie - 100mm
dampdichte folie
bestaand dakbeshot 30mm

resol hardschuim isolatie - 150mm
underlayment -18mm
kinderbalken - 150*75 hoh 600
houten balklaag 200*100
opleggen op bovenspanten
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% dakopbouw 1692
bestaande pannen op panlatten
oud-hollan pan
tengels
waterkerende, dampopen folie
resol hdrdschuim isolatie - 100mm
dampdichte folie
i X LA bestaand dakbeshot 30mm
? spouwventilatie
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opbouw douche element
waterdicht gipsplaat - 9mm

HSB element - 100mm

dampdichte folie

waterdicht gipsplaat - 9mm

betonstuc - 3mm
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< vloer zolder

massief eiken vioer - 30mm

op balklaag 250*100 hoh600

vv geluidsisolatie

tbv ventilatiekanalen en riolering
bestaande vioerdelen - 30mm

op moerbalken
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wandopbouw buitengevel

bestaand metselwerk - 450mm
spouw - 40mm

sterk geventileerd
waterkerende, dampopen folie
HSB-elemen—100rmm

wv resol hardschuim isolatie - 80mm
dampdichte folie
gipsplaten - 9mm
stuclaag - 3mm

detail vl 1:10 detail v3 1:10
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massieve betonmuur IHW 200mm
zichtbaar bekistingspatroon
dragende gevels
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dakgoot

zinken zetwerk
geisoleerd

glas atriumdak

HR++ glas twee-zijdig opgelegd
8-8-224 6-2-6
vliesgevelprofiel op afschot

kokervloer, overspanning gevel tot gevel
IHW betonvioer 200mm
met zichtbaar bekistingspatroon

roosters

tbv spouwventilatj

\\

] | \
I E— — ] N
v/

SN
A

h1

/M»

doorsnede D-D 1:50 doorsnede E-E 1:50 horizontale doorsnede F-F 1:50
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\\ . R wandopbouw buitengevel 1692
/E < bestaand metselwerk - 680mm

spouw - 40mm
sterk geventileerd

waterkerende, dampopen folie

HSB element - 100mm
— vv resol hardschuim isolatie - 80mm
1 dampdichte folie

gipsplaten - 9mm
/ stuclaag - 3mm

detail v2 1:10 detail v4 1:10
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‘ tbv gootafdekker waterkerende folie M Z
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opbouw atriumdak

vliesgevel profiel op T-ligger

screen zonwering tussen vliesgevelprofielen

T-ligger 500200*16
zwart gewalst staal, blank gelakt
bevestigingen zichtbaar gehouden
doorgebouwd door lijf hoofdligger IPE550

liggers atriumdak
T ligger 420*200*16
met aangelaste HE200A

stalen zetwerk
op houten achterconstructie

gevelopeningen buitengevel 1692

bestaand kozijn
vv ventilatieopeningen tbv spouwventilatie
stalen voorzetraam, naar binnen draaiend
Janisol Arte, thermisch onderbroken
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aansluiten op riool hotel
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negge afwerking

geperforeerde staalplaat
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sandwichpaneel compriband

afgewerkt met staal rand afgekit
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doorlopend van vliesgevel
bevestigd aan randbalk atriumdak

IPE5S50

randbalk atriumdak

doorsnede A-A 1:50 doorsnede B-B 1:50 doorsnede C-C 1:50
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vloer begane grond goot en plintafwerkin AR goot en plintafwerking ] | | stalen hoeflijn
dekvloer v.v. vloerverwarming - 70mm RVS hoeklijn 8907200 tussen funderingsbalken RVS hoeklijn 890200
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tengels - 20mm
plafondbekleding - 20mm
western red cedar

tengels - 20mm é
waterkerende, dampopen folie =

minerale wol tussen houten regelwerk - 100mm H ‘
dampdichte folie : [— afwerking muurdoorbraak
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eiken planken - 20mm ] [ _ a-box |
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watervast multiplex -18mm
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