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I. Inleiding. 

1.1. Doel van het onderzoek. 

Naar aanleiding van een vraag van het Hoogheemraad- 

schap van Rijnland heeft het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen 

een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het kwellen van een 

gedeelte van de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder langs 
de Ringvaart van de Haarlemmermeer, de Mr. Jac. Takkade. 

1.2. Samenvatting. 

Het Centrum heeft op drie plaatsen dwarsprofielen 

gemet en : 

Dwarsprofiel 1 t.p.v. een droge plaats in de kade. 
Dwarsprofiel 2 t.p.v. een drassige plaats. 

Dwarsprofiel 3 t.p.v. een minder drassige plaats. 

In bovenstaande dwarsprofielen zijn boringen gedaan 

en peilbuizen geplaatst, 

Aan de hand van de boringen, peilbuisgegevens en 

geschiedkundige gegevens is geconcludeerd, dat de kade t.p.v. 

dwarsprofiel 2 en 3 onder de kruin en boven aan het binnen- 
talud uit doorlatender materiaal bestaat (zand en geroerd veen) 

dan dwarsprofiel 1. Het doorlatende materiaal is waarschijnlijk 

opgebracht na een bominslag in de tweede wereldoorlog. 

2. Situatie. 

2.1. Ligging van de kade. 

De Schinkelpolder 'is een van Rijnlands diepe polders 

en is met het te onderzoeken kadegedeelte gelegen langs de zuid- 
oostelijke ringvaart van de Haarlemmermeer, tegenover Schiphol. 
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2.2. Geschiedenis. 

Uit geschiedkundige gegevens van het Hoogheemraadschap 

van Rijnland is het volgende ontleend: 

De oorspronkelijke noordwestelijke ringdijk van de polder be- 

schermde deze tegen het water van de Haarlemmermeer. Bij het 
droogmaken hiervan werd ruim binnenwaarts in de Schinkelpolder 

een nieuw ringdijkgedeelte gemaakt. 

Hierbij heeft men de buitenteen op vele plaatsen gevormd door 

een stapeling van zinkstukken, terwijl in de binnenteen zand 

werd gestort. Overigens werd de dijk van geroerd veen opgeworpen. 

In de nieuwe situatie werd een deel van de oude 

Schinkelringdijk in de ringdijk van de Haarlemmermeerpolder 

opgenomen en kreeg de Schinkelpolder een nieuwe kering tegen 

Rijnlands boezemwater. 

In de loop der tijd is de dijk met verschillende mate- 
rialen op hoogte gehouden en is er op de kruin een weg aangelegd. 

Tijdens de tweede wereldoorlog is de Schinkelpolder 
geïnundeerd door bominslag. Over dit voorval is door de oorlogs- 

omstandigheden weinig bekend; ook over het materiaal waarmee 

het gat in de dijk gedicht is. Waarschijnlijk ligt de doorbraak 
t.p.v. profiel 2. Dit vermoeden wordt nog geaccentueerd door 

het feit dat de kade na de oorlog steeds drassig is geweest. 

2.3. Beschrijving van de dwarsprofielen. 

Aan de dwarsprofielen worden door het Hoogheemraad- 

schap van Rijnland de volgende minimum eisen gesteld: 

Krui nho o g t e : N.A.P.  - 0,lO m 

Kruinbreedte : 1,50 m 

Helling buitentalud : 2 : 3 
Helling binnentalud : 1 : 3 

De gemeten dwarsprofielen overtreffen in ruime mate de boven- 
gestelde minimum afhetingen. 
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3. Grondonderzoek. 

3.1 . Algemeen. 

Door h e t  Centrum z i j n  i n  de dwarsprofielen handbo- 

r ingen  u i tgevoerd .  De r e s u l t a t e n  h ie rvan  z i j n  i n  b i j l a g e  2 en 

3 getekend. H i e r b i j  i s  t e  z i en ,  d a t  i n  p r o f i e l  2 en 3 respec-  

t i e v e l i j k  boring B en A is vas tge lopen ,  

Om toch  een bee ld  t e  k r i j g e n  van de opbouw der  kade i n  B en A 

z i j n  mechanische boringen u i tgevoerd .  

Om de f r e a t i s c h e  l i j n  t e  kunnen bepalen z i j n  een 

a a n t a l  pe i lbu izen  g e p l a a t s t .  De f r e a t i s c h e  l i j n  i s  getekend i n  

b i j l a g e  2 en 3. 

3.2.  Resu l t a t  en.  

3.2.1.  Resu l t a t en  van de bor ingen ,  

Qnder a l l e  d r i e  de p r o f i e l e n  bevindt  z i c h  een oor- 

sp ronke l i jke  l a a g  oude z e e k l e i ,  d i e  t e r  p l a a t s e  van he t  binnen- 

t a l u d  op een d i e p t e  van N.A.P. - 4,25 m l i g t .  I n  p r o f i e l  I 

komt deze l a a g  nagenoeg aan de opperv lak te .  Op de k l e i l a a g  

l ig t  op de  meeste p l a a t s e n  een veenlaag,  d i e  i n  d i k t e  var iëer t .  

I n  a l l e  p r o f i e l e n  l i g t  van ongeveer 9,OO m t o t  1 4 , O O  m u i t  de 

as van de weg een zandlens,  d i e  w a a r s c h i j n l i j k  afkomstig i s  

van de oorspronkel i jke  zandbes tor t ing ,  zoa l s  getekend i n  

b i j l a g e  4. 
Een groot  v e r s c h i l  t u s sen  p r o f i e l  1 en de p r o f i e l e n  

2 en 3 vertonen de boringen i n  de binnenkruin.  I n  p r o f i e l  1 

l oop t  h e t  veenpakket ( d a t  boven de zeek le i  l i g t )  door t o t  i n  

bor ing  A .  I n  p r o f i e l  2 en 3 is d i t  b i j  r e s p e c t i e v e l i j k  bor ing  

B en A n i e t  he t  geva l .  Hier  l i g t  de veenlaag op N.A.P. - 3,25 m 

en NAP - 3,85 m dus nog d i epe r  dan de bodem van de r ingvaa r t  

(N.A.P. - 2,50 m). 
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Op de veenlaag l i g t  h i e r  t o t  mv - 0,50 m een l a a g  p o f  zand. 

D i t  zou erop kunnen duiden d a t  h e t  g a t  van de bominslag met 

puin en grof zand gedich t  i s ,  dus m e t  door la tend  m a t e r i a a l ,  

3 . 2 . 2 .  De f r e a t i s c h e  l i j n ,  

I n  p r o f i e l  I komt de f r e a t i s c h e  l i j n  a l l e e n  t e r  

p l a a t s e  van bor ing  E t o t  v l a k  onder maaiveldhoogte, maar onder 

h e t  binnentalud staat de  l i j n  l a g e r  dan 50 cm beneden h e t  

maaiveld. 

I n  p r o f i e l  2 t r e e d t  h e t  grondwater u i t  h e t  binnen- 

t a l u d  op 6,85 m u i t  h e t  h a r t  van de weg. D i t  u i t t r e d e n  van he t  

grondwater gebeur t ,  ondanks dat er  op he t  binnentalud een 

hoeveelheid zand i s  g e s t o r t  d i e  de kwel zou moeten verminderen. 

(De pe i lbu izen  z i j n  5 maanden na h e t  aanbrengen van de zand- 

ophoging g e p l a a t s t  ) . Waarsch i jn l i j k  vergroot  de zandlaag h e t  

verdampingsoppervlak, zodat de t e e n  droog b l i j f t .  H e t  grond- 

water b l i j f t  e c h t e r  boven h e t  oorspronkel i jke  maaiveld s t i j g e n .  

I n  de t e e n  b l i j f t  h e t  grondwater n e t  onder h e t  maaiveld.  

I n  p r o f i e l  3 l i g t  de f r e a t i s c h e  l i j n  v l a k  onder 

h e t  maaiveld.  

4. Conclusi.es. 

Aan de  hand van de geschiedkundige gegevens, de 

boringen en de hoogte van de f r e a t i s c h e  l i j n  kan worden ge- 

concludeerd,  da t  w a a r s c h i j n l i j k  de  oorzaak van he t  lekken d e r  

kade d e  volgende i s :  
Door bominslag i n  de  tweede wereldoorlog t e r  p l a a t s e  van pro- 

f i e l  2 en 3 i s  een gedee l t e  van de kade weggeslagen en i s  e r  

een g a t  on t s t aan  dat een d i e p t e  had van N.A.P. - 2,50 m en 

dat i n  h e t  dwarsprof ie l  t o t  ongeveer 5,OO m u i t  de as van de  

weg, i n  polderwaartse  r i c h t i n g  r e i k t e .  



- 5 -  

H e t  ga t  i s  gedich t  met puin en grof  zand m e t  een g r o t e  door- 

l a t endhe id ,  zodat h e t  kwelwater gemakkelijk door de doorlatende 

buitenberm en wegfundering kan stromen. D i t  water wordt voora l  

i n  p r o f i e l  2 door een r e l a t i e f  minder doorlatende veenlaag 

gekeerd,  zodat h e t  t u s sen  bor ing  B en C u i t  h e t  t a l u d  t reedt .  

I n  p r o f i e l  1 h e e f t  he t  f r e a t i s c h  v l a k  een v e e l  

ge l i j kma t ige r  ver loop,  doordat e r  geen g r o t e  doorlatendheids-  

v e r s c h i l l e n  z i j  n .  

H e t  i s  n i e t  w a a r s c h i j n l i j k ,  da t  de hoge l i g g i n g  van 

de f r e a t i s c h e  l i j n  i n  p r o f i e l  2 de  s t a b i l i t e i t  onvoldoende 

maakt. Hierover i s  ech te r  s l e c h t s  u i t s l u i t s e l  t e  geven, i nd ien  

de  schülfweerstand van de  grondlagen met proeven i s  vastge-  

s t  e l d  . 
Over eventueel  ve rde r  s t a b i l i t e i t s o n d e r z o e k  en 

ve rbe te r ingsvoors t e l l en  kan over leg  worden gepleegd met h e t  

Cent rum. 


