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 vloerafwerking natuursteen
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 zetmortel
 afwerkvloer natuursteen

 h=500mm
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 gevlinderd beton

 beton (constructie)

 isolatie 100mm geextrudeerd polystereen
 zandpakket
 bestrating plein (buiten bestek)

 isolatie 80mm
 druklaag 50mm
 afwerkvloer (buiten bestek)

 zandpakket met
 bestrating

 profiel

 scherm met

430

golfplaat
HEA profiel

 PEIL=0

 beton constructie d=200mm
 waterkerende laag
 smeervloer op afschot
 afwerkvloer passage

 MBI metselwerk

 stalen dakplaten dik 135mm

 mos-sedum / grind
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 punt plaat
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drainage leiding

Doorsnede F-F Passage gevel

 brandwerend

 verlaagd plafond

C

 betonkolom

drainage leiding
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 daklicht
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H08a H08a H09 H08a

H08

H09

BSH

SLW

Haspel,aanbrengen door huurder.
Brandslanghaspel - volgens NEN/EN 671-1

schrobput
hemelwaterafvoer

hwa

K1-07

Isolatie

Bestaande bebouwing waar t.b.v. de bouwaanvraag wordt verbouwd

6060
Brandscheiding 60 min.

303030

V&D en Woningen bestaand (behoren niet tot de bouwaanvraag)

Metselwerk bestaand

RB Ruimtebewaking

Handbrandmelder.

Aftappunt droge blusleiding

Brandscheiding 30 min.

2e cijfer         = Ruimtenummer

Eerste letter     = Gebouwdeel

Slow whoop

MetalStud-wand (30/60 min. brandwerend)
Isolatie

Kalkzandsteen/mbi

gevel Metselwerk

Beton ongewapend

Beton prefab

20
R

P

20 minuten rookwerend en zelfsluitend.

60 minuten brandwerend.

N.U.

N.U.

UIT

UIT Idem in dubbelzijdige uitvoering.

Koolzuur blustoestel.

UIT Idem met richtingspijl.

N.U.

Mechanische ventilatie.

Worp = 10 meter bij 150 KPA voordruk.

UIT

Ruimtenummer als volgt :

60
30

20.d1.6

N.U.

BWP

met kozijn inclusief zij - en / of bovenlicht.
60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij - en / of bovenlicht.

Plaats volgens verlichtingsplan

tevens voorzien van een handbrandmelder.

te plaatsen in brandslanghaspelkast.

Brandslanghaspel - 20 meter - volgens NEN/EN 671-1

Poeder blusser , inhoud 6 kg.

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

30 minuten brandwerend.

Brandweerpaneel.

Ruimte voorzien van algemene noodverlichting.

30

Transparantverlichting met opschrift "UITGANG".

Transparantverlichting met opschrift "NOODUITGANG".

Idem in dubbelzijdige uitvoering.

60

Idem met richtingspijl.

1e cijfer         = Verdieping

DBL

Beton gewapend

60

supermarkt

Betonconstruktie bestaand

BM

schrobput

Gevel 1:   Plein

hart dam
w

and

DHZí800

rolhek

B G F

B G F

 dillataitievoeg  rollaag
 prefab betonband

 gevelsteen Fabr. Klinkerwerk Hagemeister
 kleur antraciet/bruin

 TEKST door leverancier n.t.b.
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gevel 4   lonnekerstraat

bestaande gevel handhaven en schilderen
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14.500+
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E

 dilatatievoeg
 rollaag
 prefab betonband

 gevelsteen Fabr. Klinkerwerk Hagemeister
 kleur antraciet/bruin

 gevelsteen Fabr. Klinkerwerk Hagemeister
 kleur wit

prefab glazen
bouwsteenelement

 dilatatievoeg

Ruimte voorzien van algemene noodverlichting.

Brandweerpaneel.

30 minuten brandwerend.

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

Poeder blusser , inhoud 6 kg.

Brandslanghaspel - 20 meter - volgens NEN/EN 671-1

te plaatsen in brandslanghaspelkast.

tevens voorzien van een handbrandmelder.

Transparantverlichting met opschrift "NOODUITGANG".

Plaats volgens verlichtingsplan

met kozijn inclusief zij - en / of bovenlicht.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur
met kozijn inclusief zij - en / of bovenlicht.

BWP

N.U.

20.d1.6

30
30

60

Ruimtenummer als volgt :

Transparantverlichting met opschrift "UITGANG".UIT

Worp = 10 meter bij 150 KPA voordruk.

Mechanische ventilatie.

Idem met richtingspijl.N.U.

Idem met richtingspijl.UIT

Koolzuur blustoestel.

Idem in dubbelzijdige uitvoering.UIT

UIT

Idem in dubbelzijdige uitvoering.

N.U.

N.U.

60 minuten brandwerend.

60

20 minuten rookwerend en zelfsluitend.20
R

P

Beton prefab

Beton gewapend

Beton ongewapend

gevel Metselwerk

Kalkzandsteen/mbi

Isolatie
MetalStud-wand (30/60 min. brandwerend)

Slow whoop

Eerste letter     = Gebouwdeel
1e cijfer         = Verdieping
2e cijfer         = Ruimtenummer

Brandscheiding 30 min.

Aftappunt droge blusleidingDBL

Handbrandmelder.

RuimtebewakingRB

Betonconstruktie bestaand

Metselwerk bestaand

V&D en Woningen bestaand (behoren niet tot de bouwaanvraag)

30 30 30
Brandscheiding 60 min.

60 60 60

Bestaande bebouwing waar t.b.v. de bouwaanvraag wordt verbouwd

Isolatie

hwa

hemelwaterafvoer

schrobput
schrobput

Brandslanghaspel - volgens NEN/EN 671-1
Haspel,aanbrengen door huurder.
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 zandpakket met
 bestrating

 profiel

 scherm met
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 drainage
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 isolatie 80mm waterkerende laag
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Doorsnede F-F Passage gevel
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SLW

Haspel,aanbrengen door huurder.
Brandslanghaspel - volgens NEN/EN 671-1

schrobput
hemelwaterafvoer

hwa

K1-07

Isolatie

Bestaande bebouwing waar t.b.v. de bouwaanvraag wordt verbouwd

6060
Brandscheiding 60 min.

303030

V&D en Woningen bestaand (behoren niet tot de bouwaanvraag)

Metselwerk bestaand

RB Ruimtebewaking

Handbrandmelder.

Aftappunt droge blusleiding

Brandscheiding 30 min.

2e cijfer         = Ruimtenummer

Eerste letter     = Gebouwdeel

Slow whoop

MetalStud-wand (30/60 min. brandwerend)
Isolatie

Kalkzandsteen/mbi

gevel Metselwerk

Beton ongewapend

Beton prefab

20
R

P

20 minuten rookwerend en zelfsluitend.

60 minuten brandwerend.

N.U.

N.U.

UIT

UIT Idem in dubbelzijdige uitvoering.

Koolzuur blustoestel.

UIT Idem met richtingspijl.

N.U.

Mechanische ventilatie.

Worp = 10 meter bij 150 KPA voordruk.

UIT

Ruimtenummer als volgt :

60
30

20.d1.6

N.U.

BWP

met kozijn inclusief zij - en / of bovenlicht.
60 minuten zelfsluitende brandwerende deur

met kozijn inclusief zij - en / of bovenlicht.

Plaats volgens verlichtingsplan

tevens voorzien van een handbrandmelder.

te plaatsen in brandslanghaspelkast.

Brandslanghaspel - 20 meter - volgens NEN/EN 671-1

Poeder blusser , inhoud 6 kg.

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

30 minuten brandwerend.

Brandweerpaneel.

Ruimte voorzien van algemene noodverlichting.

30

Transparantverlichting met opschrift "UITGANG".

Transparantverlichting met opschrift "NOODUITGANG".

Idem in dubbelzijdige uitvoering.

60

Idem met richtingspijl.

1e cijfer         = Verdieping

DBL

Beton gewapend

60

supermarkt

Betonconstruktie bestaand

BM

schrobput

Gevel 1:   Plein

hart dam
w

and

DHZí800

rolhek

B G F

B G F

 dillataitievoeg  rollaag
 prefab betonband

 gevelsteen Fabr. Klinkerwerk Hagemeister
 kleur antraciet/bruin

 TEKST door leverancier n.t.b.
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gevel 4   lonnekerstraat

bestaande gevel handhaven en schilderen

variabel
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 4.000+

 5.000+

 9.000+

10.100+

16.240+

12.625+

14.500+
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C
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C
E

 dilatatievoeg
 rollaag
 prefab betonband

 gevelsteen Fabr. Klinkerwerk Hagemeister
 kleur antraciet/bruin

 gevelsteen Fabr. Klinkerwerk Hagemeister
 kleur wit

prefab glazen
bouwsteenelement

 dilatatievoeg

Ruimte voorzien van algemene noodverlichting.

Brandweerpaneel.

30 minuten brandwerend.

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur

Poeder blusser , inhoud 6 kg.

Brandslanghaspel - 20 meter - volgens NEN/EN 671-1

te plaatsen in brandslanghaspelkast.

tevens voorzien van een handbrandmelder.

Transparantverlichting met opschrift "NOODUITGANG".

Plaats volgens verlichtingsplan

met kozijn inclusief zij - en / of bovenlicht.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur
met kozijn inclusief zij - en / of bovenlicht.

BWP

N.U.

20.d1.6

30
30

60

Ruimtenummer als volgt :

Transparantverlichting met opschrift "UITGANG".UIT

Worp = 10 meter bij 150 KPA voordruk.

Mechanische ventilatie.

Idem met richtingspijl.N.U.

Idem met richtingspijl.UIT

Koolzuur blustoestel.

Idem in dubbelzijdige uitvoering.UIT

UIT

Idem in dubbelzijdige uitvoering.

N.U.

N.U.

60 minuten brandwerend.

60

20 minuten rookwerend en zelfsluitend.20
R

P

Beton prefab

Beton gewapend

Beton ongewapend

gevel Metselwerk

Kalkzandsteen/mbi

Isolatie
MetalStud-wand (30/60 min. brandwerend)

Slow whoop

Eerste letter     = Gebouwdeel
1e cijfer         = Verdieping
2e cijfer         = Ruimtenummer

Brandscheiding 30 min.

Aftappunt droge blusleidingDBL

Handbrandmelder.

RuimtebewakingRB

Betonconstruktie bestaand

Metselwerk bestaand

V&D en Woningen bestaand (behoren niet tot de bouwaanvraag)

30 30 30
Brandscheiding 60 min.

60 60 60

Bestaande bebouwing waar t.b.v. de bouwaanvraag wordt verbouwd

Isolatie

hwa

hemelwaterafvoer

schrobput
schrobput

Brandslanghaspel - volgens NEN/EN 671-1
Haspel,aanbrengen door huurder.
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Handbrandmelder.

DBL Aftappunt droge blusleiding

2e cijfer         = Ruimtenummer
1e cijfer         = Verdieping
Eerste letter     = Gebouwdeel

Slow whoop

MetalStud-wand (30/60 min. brandwerend)
Isolatie

Kalkzandsteen/mbi

Beton ongewapend

Beton gewapend

Beton prefab

20 minuten rookwerend en zelfsluitend.

60

60 minuten brandwerend.

N.U.

Idem in dubbelzijdige uitvoering.

UIT

UIT Idem in dubbelzijdige uitvoering.

Koolzuur blustoestel.
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N.U. Idem met richtingspijl.

Mechanische ventilatie.

UIT Transparantverlichting met opschrift "UITGANG".
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Transparantverlichting met opschrift "NOODUITGANG".

tevens voorzien van een handbrandmelder.
Brandslanghaspel - 20 meter - volgens NEN/EN 671-1

Poeder blusser , inhoud 6 kg.
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30 minuten brandwerend.
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15cm Width

2cm Thick.
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WOODEN SECTION

Clean Sand 5cm Thick.

Cement Mortar 2cm Thick.

Granite Tiles 40x40x2cm 2cm Thick

SLOPED O.C.
SLOPE 1:50

INDOOR FLOWER BOX2
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GRAVEL 5cm Average Thick.

CLAY

FILTRATION MEMBRANE

WATER PROOF MEMBRANE

3 Coats
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Cement Mortar 2cm Thick.
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afdichting

zand of grind

doorsnede van wat zwaardere materialen, steen, constructief staal

doorsnedecontour van beton, hoofddraagconstructie

0,18

stramienlijn, pijlmaat, afbreeklijn, hartlijn (streepstippel / dashdot)

toevoeropening
t.b.v.
ventilatievoorziening

ongewapend beton

staal

dampremmende folie

materiaal ...

multiplex 15mm
naaddichting

lijmnaad

glas

waterkerende damp-open folie

isolatiemateriaal

lood, slab

bekledingsplaat

aluminium, brons, zink, koper

houtachtig plaatmateriaal / multiplex

kunststeen / holoniet

loofhout

naaldhout

tegels

natuursteen

gewapend beton prefab

A

lichte niet dragende binnenwand, gips, gasbeton contour van onzichtbaar element (gestippeld / dashed)

metselwerk baksteen

metselwerk kalkzandsteen of andere kunststeen blokken

0,180,13 0,25 0,35 0,5 0,70

(raam)profieldoorsnede (aluminium, glas, kunststof), lichte afwerking

doorsnede contourlijn hout, kunststof, stalen bevestigingsbeugel

dashdot
Het gebruik van verschillende lijndikten maakt een tekening duidelijker. Door
verschillende lijndikten in een tekening te gebruiken kan onderscheid gemaakt worden
tussen aanzicht en doorsnede, nieuw en oud, omtrek en invulling, etc. Pen- en lijndiktes
worden weergegeven in milimeters. Een belangrijke regel is dat een doorsnedelijn altijd
dikker is dan een aanzichtlijn. Bouwkundige detailtekeningen worden vaak wat
leesbaarder als zware constructieve elementen zoals beton in doorsnede een wat
steviger contour krijgen [0,35mm] en bijvoorbeeld de contourlijnen van een aluminium of
kunststof kozijnprofiel juist tamelijk dun worden gehouden, zodat het element niet direct
de hele tekening overneemt omdat de lijnen dichtslibben [0,18mm]. Stramien en
afbreeklijnen gaan met een streepstippellijn, dingen die je in doorsnede eigenlijk niet
kunt zien maar wel wilt tekenen met een streeplijn.

maatvoering, arcering / hatch, aanzichtlijnen

speciale steenachtige materialen, trasraam, vuurvaste stenen

raamdorpelstenen en dakpannen

gewapend beton (in
het werk gestort)

Deze arceringen / hatches zijn de standaardarceringen voor bouwmaterialen zoals wij deze op de
faculteit Bouwkunde gebruiken in bouwkundige tekeningen. In deze template zijn ze voor iedereen
beschikbaar in Rhino, samen met maatlijnen bij verschillende schalen en A3kaders. Letop: je tekent
1:1 (1mm : 1unit) en verschaalt slechts in paper layout of bij het printen.
LAGEN:
De laagvolgorde wordt in het layer menu bepaald. Daar worden ook de standaard pendikten aan de
gekozen lijnen gekoppeld. Omdat de lijnarcering over een eventueel grijs inkleurvlak moet staan,
staat deze in een andere, hoger gelegen layer.
MATCHPROPERTIES:
Met commando MatchProperties kun je in Rhino gemakkelijk een arcering uit het lijstje overnemen.

band

isolerende beglazing

kierdichting

kitvoeg

afplakken

spouw dichtzetten

band

verankering

afdichting

waterdichte laag

waterwerende
en
dampdoorlatend
e laag

open
stootvoeg
t.b.v.
vochtafvoer

plint
verankering
dekvloer

breedplaatvloer

minerale wol
100mm (lreken ≤
0,035 W/(m.K))

doorgaande
waterwerende isolatie
met reflecterende laag
30mm (lreken ≤ 0,023
W/(m.K)) stijlen
38x140mm, h.o.h.
600mm minerale wol
140mm (lreken ≤ 0,035
W/(m.K)) dampremmende
laag binnenplaat 12,5mm
afdichting
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JET BIK Producten - bouwdetail 52
Lichtstraat op betonnen dakconstructie (plat dak)

dakopbouw
Wédéflex Mineral / Olivijn
Wédébase 446
isolerende afschotplaat 15 mm/m
HR-isolatieplaat
Wédémec Plus
bollenplaat

ruimte t.b.v.
technische installaties

JET Moduglas
U-waarde = 1,1 W/ m².K
warmte reflecterend HR++ glas

bitumenkit

JET BIK Producten - bouwdetail 035
Daglichtvoorziening op betonnen dakconstructie (plat dak)

Wédéflex D4 No Roots
Wédémec

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
breedplaatvloer

Reynaers Aluminium - bouwdetail 035
Vliesgevel met verdiepingsvloer

vliesgevel
isolerende HR++ beglazing

Reynaers CW 50-HI
vliesgevelsysteem

krimpnet

sandwichpaneel

luchtdicht membraan

bevestiging vliesgevel
aan constructie

houten raamwerk
t.b.v. dakopstand
voorzien van isolatie

TENTAL 50 vliesgevelsysteem

sandwichpaneel

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
breedplaatvloer

oplegging voldoende
vlak afwerken
en afdichten

Promaseal

open stootvoeg
t.b.v. ventilatie

Roval Aluminium - bouwdetail 069
Groendak met buitenwand

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,3 m²·K/W U-lichtstraat ≤ 1,65 W/m²·K qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

JET Isolight

* Substraatdikte afhankelijk van
begroeiing

* Substraatdikte afhankelijk
van begroeiing

opbouw dak
bitumineuze dakbedekking
isolerende afschotplaat
HR-isolatieplaat
dampremmende laag
breedplaat 200 mm

Reynaers Aluminium bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,0 m²·K/W qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

SAPA, een merk van Hydro Building Systems bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nlJET BIK bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W Rc dak ≥ 6,3 m²·K/W qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Roval Aluminium bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     U-vliesgevel*

*U-waarde afhankelijk van de
profielcombinatie.
Raadpleeg voor meer
informatie www.reynaers.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,3 m²·K/W U-vliesgevel* qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

*U-waarde afhankelijk van de
kader-vleugelcombinatie.
Raadpleeg voor meer informatie
www.sapabuildingsystem.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Reynaers Aluminium bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

SOPREMA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,3 m²·K/W U-vliesgevel ≤ 1,65 W/m²·K qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc vloer ≥ 5,0 m²·W/K  U-vliesgevel* qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Reynaers Aluminium bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     U-vliesgevel*     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

*U-waarde afhankelijk van de
profielcombinatie.
Raadpleeg voor meer
informatie www.reynaers.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak = 6,3 m² K/W

Wédéflex bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,0 m²·K/W qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

JET BIK bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Wédéflex bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,0 m²·K/W qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

JET BIK bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

beplating t.b.v. afwerking

luchtdicht membraan

JET BIK Producten - bouwdetail 46
Lichtstraat op betonnen dakconstructie (plat dak)

afschot naar voorzijde dak

BIK afdichtingsband

JET Isolight

opstand

Muurafdeksysteem Roval-C

min. 500 mm

bovenzijde dakrand

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

veeranker

elastische en
luchtdichte voegvulling

Roval klangsysteem met RVS-klikveer
Roval type D muurafdeksysteem

waterkerende laag

cellulair glas
t.b.v. koudebrug-
onderbreking

opbouw dak
vegetatie
substraat
filter/drainage/watersparing
beschermlaag
wortelvaste dakbedekking
wortelvaste isolatieplaat
dampremmende laag
breedplaat

koofconstructie t.b.v.
bevestiging en afwerking
systeemplafond

bevestiging vliesgevel
aan constructie

brandwerend
sandwichpaneel

Reynaers CW 50-FP vliesgevelsysteem
brandwerende uitvoering

Reynaers Aluminium - bouwdetail 036
Vliesgevel met verdiepingsvloer

isolerende en brandwerende
beglazing

Reynaers CW 50-FP
brandwerend
vliesgevelsysteem
(verticale gevel)

bovenzijde dakrand

afschot
min. 15 mm/m

bevestiging vliesgevel
aan constructie

opbouw dak
ballastlaag
bitumineuze dakbedekking
isolerende afschotplaat
HR-isolatieplaat
dampremmende laag
breedplaat

cellulair glas t.b.v.
koudebrugonderbreking

gestapelde dakopstand

aluminium muurafdekking
bevestigen m.b.v. klang

SAPA - bouwdetail 034
Plat dak met vliesgevel (langsgevel)

luchtdicht membraan

kitvoeg op rugvulling

vliesgevel
isolerende HR++ beglazing

TENTAL 50 vliesgevelsysteem

Reynaers Aluminium - bouwdetail 052
Vliesgevel met verdiepingsvloer

sandwichpaneel

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
breedplaatvloer

krimpnet

vliesgevel
isolerende HR++ beglazing
Reynaers CW 50-HI
vliesgevelsysteem

Reynaers CW 50-HI vliesgevelsysteem

dakopbouw
extensieve begroeiing
substraat*
drainagemat met filterdoek
Garantgum 446K14 WW
(wortelwerende toplaag)
Unicoat 460P60 (onderlaag)
isolerende afschotplaat
HR-isolatieplaat
Sopravap stick Alu TS
(dampremmende laag)
breedplaat

aluminium muurafdekking
bevestigen m.b.v. klang
Garantgum 446K14 WW
(wortelwerende toplaag)
Unicoat ZK (onderlaag)

compriband

afschot richting
voor- en achterzijde

vliesgevel
afdekprofiel

isolerende HR++ beglazing
aluminium achterconstructie

bovenzijde dakrand

bevestiging vliesgevel
aan constructie

luchtdicht membraan

stelruimte

luchtdichte aansluiting

SOPREMA Duurzame Daksystemen

SOPREMA - bouwdetail 002
Plat dak met buitenwand (langsgevel)

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

waterkerende laag

vochtbestendige
HR-isolatieplaat
trasraam

funderingsbalk

prefab betonnen dorpel

langsnok

verloren EPS-bekisting
(optioneel)

Reynaers CW 50-HI vliesgevelsysteem

Reynaers Aluminium - bouwdetail 037
Fundering met vliesgevel

Let op voldoende
ontwateringsmogelijkheden

maaiveld

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
ribcassettevloer

krimpnet

koofconstructie t.b.v.
bevestiging en afwerking
systeemplafond

bevestiging vliesgevel
aan constructie

sandwichpaneel

luchtdicht membraan

Reynaers CW 50-HI vliesgevelsysteem

vliesgevel
isolerende HR++ beglazing
Reynaers CW 50-HI
vliesgevelsysteem

Wédéflex - bouwdetail 002
Daktuin

Wédéflex Duurzame Daksystemen

PE-schuim aanbrengen

Wédéflex Helasta No Roots
Wédébase 446

afschot richting
voor- en achterzijde

opbouw dak
intensieve begroeiing

substraat*
betontegel t.b.v.

bescherming dilatatie
XPS isolatieplaat

Wédéflex D4 No Roots
Wédéflex MVB

gewapende druklaag 100 mm
kanaalplaat 700 mm

beplating t.b.v. afwerking

luchtdicht membraan

dagkantafwerking, dikte max. 10 mm

bevestigingsklos

afschot naar voorzijde dak

geschuimd PVC/PS-isolatie

verankering h.o.h. 300 mm

BIK opstand RO16
geïsoleerd met EPS
U-waarde = 0,2 W/ m².K

opbouw dak
dakbedekking

isolerende afschotplaat 15 mm/m
HR-isolatieplaat

dampremmende laag
breedplaat 200 mm

BIK Kunststof opstand RO16, geïsoleerd met EPS
JET Moduglas (hoge zijde)

Wédéflex - bouwdetail 030
Plat dak met lichtstraat

Wédéflex Duurzame Daksystemen

bevestigingsklos

beplating t.b.v. afwerking

bitumenkit

kitvoeg

afdichtingsband

geïsoleerde dakopstand

lichtstraat
HR++ veiligheidsglas
thermisch gescheiden aluminium frame
kunststof adapter

afschot naar voorzijde dak

verankering h.o.h. 300 mm

Wédédefend Alu ZK
(dampdichte aansluiting)

JET DC Glas

afschot naar voorzijde dak

JET DC-Glas

BIK afdichtingsband

opbouw dak
bitumineuze dakbedekking
isolerende afschotplaat
HR-isolatieplaat
dampremmende laag
breedplaat 200 mm

beplating t.b.v. afwerking

luchtdicht membraan

opstand

Reynaers Aluminium bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

*U-waarde afhankelijk van de
profielcombinatie.
Raadpleeg voor meer
informatie www.reynaers.nl

Goot

I-profiel
Vliesgevelsysteem

Prefab binnenspouwblad

I-profiel
Vliesgevelsysteem

I-profiel
Vliesgevelsysteem

Prefab binnenspouwblad

Stalen dorpel

I-profiel
Vliesgevelsysteem

Waterkerende laag
vochtbestendige isolatieplaat

Stalen dorpel

Goot

I-profiel
Vliesgevel-
systeem

Bestaande betonnen poer -
verplaatst

Beton kolom

Vulbeton
Gewapend beton balk dakverdieping

Vulbeton
Gewapend beton balk dakverdieping

Balustrade
Aanzicht bestaande vloer

Beton kolom

Aanzicht betonkolom

Kelderdek

maaiveld

maaiveld

Aanzicht betonkolom

Kelderdek

aanzicht
betonkolom

Bestaande betonconstructie

Harde isolatie

Dakrand prefab beton

opstand

Warmteafvoer - ventilatie

Afhaalbaar doek - zonwering

Thermische isolatie 80 mm
Spouw 20 mm
Buitenblad metselwerk 100 mm

Open stootvoeg

Waterkerende laag

Bitumen dakbedekking
Thermische isolatie 130 mm

Houten panelen - verticale zonwering

beplating t.b.v. afwerking

luchtdicht membraan

Intensieve vegetatie
Substraat
Filterlaag
Draineerlaag
Mechanische bescherming en afdichting
Isolatie 200 mm
dampremmende laag
gew. betonnen vloer 250 mm
Paddestoelkolom

bevestigingsprofiel Montagebeugel

duwstang

stelmoter

Aanzicht draaibare houten
lamelen
600/100 mm

metalen profiel 100\60\4

JET Ventria Venster

vliesgevel

HWA

Dakrand prefab beton

Houten panelen - verticale zonwering

Goot
Bitumen dakbedekking
Thermische isolatie 130 mm

Thermische isolatie 80 mm
Spouw 20 mm
Buitenblad metselwerk 100 mm

Toplaag
Substraat
Drainagebuis

HWA
Dakrand prefab beton

opstand

beplating t.b.v. afwerking

luchtdicht membraan

opstand

Intensieve vegetatie
Substraat
Filterlaag
Draineerlaag
Mechanische bescherming en afdichting
Isolatie 200 mm
dampremmende laag
gew. betonnen vloer 250 mm
Paddestoelkolom

Toplaag
Substraat
Drainagebuis

Houten panelen
ter zonwering 950 mm lang

Dragende wand, gemetseld

Substraat
Filterlaag
Drainagebuis
Grind
Waterkerende laag
Plantenbak steenachtig materiaal
Plaatselijke ligger

Waterkerende laag

Betonnen poer

1.

4.

2.

3.


