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aluminium afdekprofiel
afplakken
triplex 20 mm

L 100x100x10 mm

drukvloer

bevestiging

spouw gevuld met minerale wol

opbouw buitenwand:

opbouw platdak:

baanvormige dakbedekking

dampremmende laag
kanaalplaatvioer h=200 mm
voorzien van vulsparingen
drukvloer

petligger van HE 240A Grunbauer

120 mm isolatie op afschot 16mm/m

rabatdelen red cedar 20x140mm
vullatten 20X50mm

water- en windwerend,
dampdoorlatend papier

stijl- en regelwerk 38x120mm
isolatie 120mm minerale wol
dampremmende laag

12mm multiplex

framewerk van UNP's
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opbouw buitenwand:
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380

200

brandwerende bekleding

rabatdelen red cedar 20x140mm
vullatten 20X50mm

water- en windwerend,
dampdoorlatend papier

stijl- en regelwerk 38x120mm
isolatie 120mm minerale wol
dampremmende laag

12mm multiplex

framewerk van UNP's

framewerk UNP 140

plaat 30 mm multiplex
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cementgebonden plaat
dik 20 mm

isolatie met gesloten cellen
dik 100 mm

opbouw binnenwand:

vloernokken

i.v.m. vochtafvoer

tegels
stalen hoekprofiel
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plaat 20 mm bamboeplex,
gedeeltelijk geperforeerd
regelwerk hout

isolatie 40 mm minerale wol
ribben 46x28 mm hout
plaat 12 mm multiplex
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= gelijk aan dakvoet best

7914+P
ok kanaalplaatvioer

7394+P 4
ok plafond
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360-P
ok isolatie ¥

baanvormige dakbedekking

120 mm isolatie op afschot 16mm/m
dampremmende laag
kanaalplaatvioer h=200 mm
voorzien van vulsparingen
drukvloer

opbouw platdak: E-

cellenbeton 100 mm
i.v.m. koudebrugonderbreking

isolatie met gesloten cellen

klossen t..b.v. brandwerende bekleding
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brandwerende bekleding
Q
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glasgevelsysteem:
stijl- en regelwerk
aluminium, stabalux
glaslat aluminium
ruit gelaagd hr++ glas -
L 100x50x10 mm tbv
bevestiging houten regel 60x160 mm

stalen kolom @ 200 mm
gevuld met beton

50 mm cementdekviger

isolatie met geslotencellen

50 mm cementdekvloer

200 mm kanaalplaatvloer dilatatie profiel
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aluminium daktrim

afschot
D

klang
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melkglas

spouw opvullen

verankering

dilatatie

glasgevelsysteem:

vaoY)

plaatmateriaal
Isolatie

stijl- en regelwerk
plaatmateriaal
dampremmende laag

opbouw platdak:

oo | [

stijl- en regelwerk
aluminium, stabalux
glaslat aluminium

ruit gelaagd hr++ glas
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baanvormige dakbedekking

120 mm isolatie op afschot 16mm/m

dampremmende laag
kanaalplaatvloer h=200 mm
voorzien van vulsparingen
drukvloer

L

hd

L systeemplafond

opbouw buitenwand:

rabatdelen red cedar 20x140mm
vullatten 20X50mm

water- en windwerend,
dampdoorlatend papier

stijl- en regelwerk 38x120mm
isolatie 120mm minerale wol
dampremmende laag

12mm multiplex

framewerk van UNP's

meranti stijl als hoekoplossing
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