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1. Inleiding: beschouwing over de te verwachten hoeveelheid

bimmenstromend water bij een doorbrask

Betreffende de in het verleden plaats gehad hebbende dijk-
doorbraken zijn weinig exacte gegevens bekend. De meest bruikbare
gegevens zijn die van de dijkdoorbraak van de Grebbedijk van
5 maart 1855. Daarnaast zijn nog enkele gegevens beschikbaar
van een doorbraak van de dijk langs de Iem (het Grote Gat)., Daar
zowel gegevens beschikbaar zijn van een doorbrack van de Rijn
als van de Tem is het mogelijk een vergelijiiking tussen beide te

maken.

Inkele vergelijkbare gegevens zijn hieronder aangegeven.

Eem RyijFn
hoogte bhuitenwaterstand boven
achterliggend maaiveld (m.v.) + 3m + 4,5m
diepte van het gat onder m.v. + 9m cHes 111 S
breedte van het gat + 90 m + 165 m

Uit de tabel. blijkt dat de genoemde afmetingen bij de door-
braken bij de Tem en de Rijn zich ten naaste bij verhouden als
2 : 3. Dit leidt tot de gedachte dat een soort ‘schaaleffect”
aanwezig is en dat bij een doorbraak afhankelijk van de water-
stand een zekere evenwichtstoestand optreedt. Dit ligt ook wel
enigszins voor de hand daar de uitgespoelde grond als een soort
"rug" achter het gat wordt neergezet.

Inkele gegevens inzake het verband tussen waterafvoeren en water-

standen bij de Rijn:

Rijnafvoer te Lobith | Afvoer Nederrijn Waterstand Rhenen
in m3/sec in m3/sec inm + NAP

18000 4100 11,606

3300 11,20

13000 2900 10,88

2200 10,10

Van de eerdergenoemde Grebbedijk-doorbraak is het volgende

bekend:

De doorbraak ontstond op 5 maart 1055 bij een buitenwater-
stand van 11,2 m + NAP en een binnenwaterstand van 6,2 m + NAP.;
4 vur na de doorbraak bedroegen deze standen 10,1 m + NAP., res-
pectievelijk 7, m + IHAP. Op het tijdstip van de doorbraak was



de waterstand bij de Rode Haan 5, 2 m + NAP.; 16 uur na de
doorbraak begon het water ter plaatse te stijgen.

Het gereconstrueerde verloop van de waterstanden is hier-
onder aangegeven:

Grebbe (buiten)

—
—

AP

d
-—
o o

b (binnen)

Hoan

waterstanden in m + I
=]
T

tijdstip o -
. e 2e e de De
doorbraak ? : : Teinde instroming

dagen ne de doorbraak

Verder vermeldt de geschiedenis dat aan de overzijde van de
rivier eveneens een doorbraak is opgetreden. Afgeleid kan worden
dat gedurende 5 dagen -afgezien van de hoeveelheid water welke
door de Rode Ha%n naar het noorden is afgevoerd- een hoeveelheid
water van 50 10~ m2 (oppervlakte inundatiegebied) x 2,5 m (ge-
middelge stijging van de waterstand boven het maaiveld) =

125107 m3 door—het gat naar binnen is gestroomd. Dit komt neer
op gemiddeld 300 m3/sec.

Na 16 uur begon de waterstand bij Rode Haan te stijgen. Bij de
Grebbedi jk was het water binnen inmiddels 2 m gestegen. Rekening
houdegd met een geinundeerde oppervlakte op dat ogenblik van

40 107 m2 was tot dat tijdstip ca. 30 10° m3 water naar binnen
gestroomd, per tijdseenheid derhalve gemiddeld 500 m3/sec (of wel
ca. 15% van de rivierafvoer). Na verloop van tijd zal de hoeveel~-
heid naar binnenstromend water afnemen.

Het .gebied achter de doorbraak krijgt langzamerhand een hoger
waterpell, de rivierwaterstand gaat -er van uitgaande dat de door-
braak valt op nagenoeg het moment van hoogste stand- dalen en
tenslotte zullen de buitendijks gelegen landen met kaden een
weerstand gaan vormen tegen het naar binnenstromen van water.

Wat het zakken van de rivierwaterstand betreft z1ij verder opge-—
merkt dat deze op het moment van de doorbraak zal gaan dalen ten
gevolge van de naar binnenstromende hoeveelheid water.

De gemiddelde normale zaklting van de rivierwaterstand in een hoog-
waterperiode bedraagt ongeveer 1 m in 3 dagen (de stljging onge~
veer 1 m in 2 dagen).



veer 1 m in 2 dagen).

De hoeveelheid water welke bij een doorbraak van de
Nederrijn of Lekdijk op de achtereenvolgende dagen naar binnen-
stroomt zou als volgt benaderd kunnen worden: uitgaande van
een verval tussen buiten- en binnenwaterstand van aanvankeli jk
4 m, zal deze gaan verminderen door de bovenvermelde ‘“val’ en
de normale zakking van de rivier, neem aan de 2e, 3e en 4e dag
3 m verval, de 5e, Ge en T7e dag 2 m verval. Ook zou gesteld
kunnen worden dat de naar binnenstromende hoeveelkheid water
ca. 1/8 van de rivierafvoer is. Dit geeft dan in beide gevallen
de volgende hoeveeclheden per sec.:

1e dag verval 4 m 500 m3/sec 500 m3/sec(1/8 van 4100 m3/sec)

2e dag & 3 m 430 i

3e dag  © 3m 430 ¢ 350 % (1/8 =+ 2800 %)
4e dag 3 m 430 fF

5e dag g 2 m 350

Ge dag 2 m 350 250 * (1/8 % 2000 %)
Te dag 2 m 35C

In deze gevallen komt dan nog niet de eerder vermelde op-
tredende weerstand van het voorland -~ uitgezonderd op plaatsen
waar de dijk schaardijk is, maar dat is slechts plaatselijk -
tot uiting.

Wat de stroomsnelheden van het instromende water betreft
mag verwacht worden dat deze bij het begin van de doorbraak
vrij hoog zijn geweest, waarschijnlijk wel in de orde van
grootte van 7 & 8 m/sec.

Verondersteld kan worden dat na het ontstaan van het uit-
geschuurde gatf-=het bhereiken-van..een evenwichtstoestand- het
stroombeeld zich heeft gewijzigd als hieronder schematisch
is aangegeven.

aanvankeli jk later
k \ P
\\ \"-—....._.

Aannemende dat op het latere tijdstip de instromende laag
water zich voortzette tot even onder het oorspronkelijke maai-



el el ey el e

———

D

veld, dan wordt deze ‘laag’ water over de breedte van 165 m
(breedte doorbraak) ongeveer 3,7 m dik, namelijk van 9,7 m +
NAP tot 6 m + NAP.

De stroomsnelheid van het water bedroeg toen

200 __ of wel ongeveer 0,8 m/sec. Gezien het feit dat de
165 x 3,7

onderhavige dijk uit klei is opgebouwd 1ijkt dit aanvaardbaar
voor de evenwichtstoestand.

Het geheel overziende kan worden gezegd dat in het boven-
staande getracht is het mechanisme van de doorbraak nader te
analyseren. Zoals gebleken is, berusten diverse aannamen op
niet nauwkeurig bekende gegevens. Niettegenstaande dat kan
gezegd worden dat de resultaten aanvaardbaar en niet strijdig
met de “'hydraulische” gevoelens 1ijken.

Tot slot wordt in deze nota in paragraaf 10 een beschouwing
gewijd aan de ‘‘compartimentering' gebaseerd op een overstro-
ming in oorlogstijd door vernieling van de dijk.

2. Uitgangspunten bij de bepaling van het inundatiegebied bij
een doorbraak van de Nederrijn- of Lekdijk

1. De doorbraak vindt plaats in het midden van de top van
een hoogwaterperiode op de Nederrijn en Lek die op kan
treden bij een afvoer van 4100 m3/sec (18000 m3/sec te Lobith).
De overschrijdingsfrequentie hiervan bedraagt 1 x 3000 jaar.
(Dit is ook de maatgevende waterstand voor de verbetering van
de dijken).

Optredende waterstanden

Rhenen 11,66 m + NAP)

Amerongen 9,80 m + * ) in dit gebied is deze water-
Wijk bij Duurstede 9,20 m + ) stand maatgevend, niet de
Vereeswi-jis Ty OO+ )-'ded tawaterstand®
Schoonhoven 5,00 m + )

2. De bij een doorbraaok naar binnen stromende hoeveelheden
water worden als volgt genomen:

Egemiddelde hoeveelheid water welke naar binnen stroomt

dagen— :

5 in m3/sec ; in m3/uur
1e | 500 1,8 10°
2e 500 3 1,8 w
3e 400 1,4 @
de 400 1,4 7
Se 300 1,1 ®
Ge 300 1,1 =
Te 200 0,7
8e 100 0,6
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3. Bij de bepaling van de inundatiegebieden kan -zoals ult
de verdere nota ook zal blijken -een scheiding gemaakt

worden voor de gebieden ten oosten en ten westen van het Lek-
kanaal (A en B). Ten naaste bij en in grote lijnen valt hier
de scheiding dus samen met de gebieden van de twee hoogheem-—
raadschappen De Lekdijk Bovendams en De Lekdijk Benedendams
en IJsseldam.
In verband met de bij een doorbraak van belang zijnde kommen
-gevormd door hoogteligging van het maaiveld, wegen, spoor-
wegen en kaden- welke achtereenvolgens worden gevuld wordt
voor een doorbraak in het onder A bedoelde gebied nog onder
scheid gemackt tussen een doorbraak ten westen of ten oosten
van de spoorbaan Utrecht-Culemborg; dus respectievelijk -om
de gedachte te bepalen- in de omgeving van stuw Hagestein,
respectievelijk stuw Amerongen (A, en A2)° Van het onder B
bedoelde gebied kan op dezelfde wljze eén scheiding worden
gemaakt tussen een doorbraak ten westen, respectievelijk ten
ocosten van de rijksweg R26 (B1 en Bz)°

De volgorde van behandeling is ~zoals verder in deze nota zal
blijken- aldus genomen in verband met de bherekeningswijze.

4., Bij de bepaling van de inundatiegebieden wordt boven-
dien achtereenvolgens uitgegaan van een Amsterdam-

Rijnkanaal op de huvidige afmetingen en een voor de duwvaart
geschikt gemaakt kanaal. Het profiel is in het laatste geval
aannerkelijk groter en zal bij een waterstand van 0,40 m -
NAP ongeveer 500 m2 bedragen. De voorkomende gevallen worden
hierbij -overeenkomstig het hierboven gestelde- aangeduid als
At A'2, B', enn B',. Omstandigheid B', zal niet worden behan-
deid dafr deze analdog is aan geval B,. Verwacht mag worden
dat bedoelde profielvergroting van het kanaal de eerstvolgende
decennia tot stand zal komen.

Bij de hieronder aangcgeven berekeningen wordt verwezen
naar de bijlagen 1, 2 en 3.

3. Overstroming ten gevolge van een doorbraak in de Lekdi jk
in de omgeving van stuw Hagestein: A,; Amsterdam-Rijnkanaal
huidige afmetingen '

waterstand bij de doorbraak ongeveer 7,30 m + NAP.

le_dag De volgende vullingen en afvoeren van inundatiewater
vinden pleats. Lerst stroomt het gebied ten zuiden van
het Amsterdam-Rijnkenaal en ten oosten van het Lekka-
naal vol. Bij een waterstand van gemiddeld 1,50 m +
NAP in dit gebied begint het Amsterdam-Rijnkanaal af
te voeren naar het Noordzeeckanaal.,
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oppervlakte maaiveldhoogte | inundatiepeil |

in m2 inm t.0.V. P inm t.o.ve ‘inhoud in m3
NAP g NAP ;

3,2 10° 0,50+ § 1,40+ 2,9 10°
4,8 o 0,70+ | 1,20+ 38 I
5,5 1 1,00+ § 1,50+ 2 e
4,5 1,40+ i 2,00+ 2 C
18,0 10° § 11,0 10°

Benodigde tijdsduur voor deze vullingen l%lg'z 6 uur.
7

De afvoer door het Amsterdam-Rijnkanaal gaat nu toenemen. Bij

een waterstand van 1,00 m + NAP nobij de "plofsluis" en een

waterstond van O NAP op het Noordzeekanaal ken deze afvoer
>180 m3/sec bedrcgen (C = 60 mb/scc R =4 m T = 300 m2)

bij 1,25 m + AP (bij plofhuis') afvoer 200 m3/sec
1,50 m +  (° L ) il 220 m3/sec
2,00 m + " ( it ) i 260 m3/sec

(Vv = 0,85 m/sec).

De afvoer via andere watergengen zoals de Schalkwijkse wete-
ring, de Hollandse IJssel, Leidse Rijn, Vecht etc. wordt in
dit stadium verwaarloosd. Als het Amsterdam-Ri jnkanaal nabij
de “plofsluis® tot 1,00 m + NAP is gerezen stroomt het water
de kom ten noorden van het kanaal en ten westen van de spoor-
baan Utrecht-Culemborg binnen. Totdat het gebied ten zuiden
van het Amsterdam-Rijnkanaal gevuld is tot een peil van gemid-
deld 1,70 m + NWAP en ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal
tot 1,40 m + NAP kan een gemiddelde afvoer door het Amsterdam-
Rijnkanaal (1,50 m + NAP bij "plofsluis®) worden aangenomen

—=% yan gemiddeld 200 3/sec zodat in dit stadium van de inundatie
300 m3/sec (17T—TGE_E§7ﬁﬁr) voor komvulling beschikbaar is.
Voor deze waterstandsverhoging wordt nog geborgen:

=== == =

opperviakte % maaiveldhoogte § inundatiepeil
in m2 : inm t.o0.v, : in m t.o0.v. inhoud in m3
: NAP : NAP
ten zuiden van het Amsterdam—Rijﬁkanaal
18,0 106 i . gemiddeld 1,70+ 3,6 106
: " (stijging 0,20 m)
ten noorden6van het Amsterdam-Ri jnkanaal: : 6
7,2 107 1,00+ 1 1,40+ 2,8 10

6,4 10°




Voor vulling is beschikbaar 500 - 200 = 300 m3/sec.
Benodigde vultijd 06,4 _ Gt
TS ’

Opgemerkt zij dat vulling van het gebied ten oosten van de
spoorbaan Utrecht-Culemborg en ten noorden van het Amsterdam-
Ri jnkanaal pas zal plaats vinden als het peil van het Amsterdam—
Rijnkanaal is gestegen tot ongeveer 2,50 m + NAP (de doorgang
van de Poeldijk onder de spoorbaan Utrecht-Culemborg ligt op
ongeveer 2,60 m + NAP). Door stijging van het peil van het
Amsterdam-Ri jnkanaal tot 2,00 m + NAP nabij de "plofsluis’ zal
de afvoer gemiddeld ongeveer 240 m3/sec zéjn geweest zodat voor
comvulling overbleef 260 m3/sec of 0,9 10° m3/uur: voor vulling
ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal tot een gemiddeld peil
van 2,20 m + HAP en voor vulling ten noorden van dit kanaal
tot 1,90 m + NAP.

Totdat genocmde peilen zijn bereikt is de volgende hoeveelheid
water geborgen:

oppervliakte ; maaiveldhoogte ;inundatiepeil :
in m2 i eventueel aanwe- in m t.0.V. ¢ inhoud in m3
i zig inundatiepeil AP

inmt.o.v. NAP

ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanoal met inbegrip van een
gebied tencoosten van de spoorbaan Utrecht-Culemborg: 6
18,0 10 . gemiddeld 1,70 + gemiddeld 220 + 9,0 10

7,0 10° | 2,00 + : 2,20 + 1,4 10

25,0 10

ten noorden van het Amsterdam-Ri jnkanaal:

6

7,2 10° | 1,40 + ; 1,90 + 3,6 10°

i : : 6
3,5 10° 1,50 + . 1,90 + | _1,4 10
10,7 10° | | 10,4 10°

=
Benodigde wvultijd l%l% = 17 vur, waarmede de le dag voor-
bij is. ’

2e dag Indien het Amsterdam-Rijnkanaal ten westen van de
plofsluis” een peil heeft bereikt van 2,10 m + NAP
begint het waterschap Liesbos te inunderen.
Deze situatie zal zich voordoen als het gebied ten
zuiden van het Amsterdam-Ri jnkanaal gevuld zal zijn
tot een gemiddeld peil van 2,40 m + HNAP en dat ten
noorden noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal tot gemiddeld
2,20 m + NAP,
Het Amsterdam-Rijnkanaal zal dan gemiddeld 26Q_miéu
hebben aigevoerd zodag 240 m3/sec voor komvulling be-
schikbaar was (0,9 10° m3/uur).



Geborgen hoeveelheid water:

oppervliakte | maaiveldhoogte i inundatiepeil
in m?2 . eventueel aanwezig: in m t.o.v. | inhoud in m3
. inundatiepeil in m - NAP i

t.0.v, NAP

ten zuiden van het Amsterdam-Ri jnkanaal:
~
25,0 10° gemiddeld 2,20+ gemiddeld 2,40+ 5,0 10

ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal(ten westen van de
spoorbaan):

6

10,7 106 1,90+ gemiddeld 2,20+ 3,2 106
a 4q0 ;. 6
3,8 10° 2,00+ 2 2,20+ 822 }8
Q 9
Benodigde tijd 618 = 10 wur
7

Rijzing van het inundatiepeil heeft tot gevolg dat de Liesbos
en het zuidelijke en westelijke deel van de stad Utrecht snel
instroomt (begint derhalve ca, 1 dag na de doorbraalk).

De volgende verdeling van de door de doorbraak stromende 500
m3/sec water wordt nu acngenomen:

260 m3/sec naar het Woordzeekanaal;

50 m3/sec naar IJsselmecer via de Vecht, inundatie van Kromme
Rijndal en afvoer naar Hollandse IJssel;

150 m3/sec voor inundatie van de Iiesbos en het zuidelijkg—
en westelijke deel van de stad Utrecht (0,5 10
m3/uur);

40 m3/sec voor komvulling ten westen en ten oosten van de
spoorbacn Utrecht-Culemborg.

De—volgende hoeveeliteden—worden geborgen in de Liesbos en het
zuideli jke en westelijke deel van de stad Utrecht:

- . _—_ﬁaaiveldhoogte s inundatiepeil
oppggvighte in m t.0.v. [ in m t.0.v inhoud in m3
i NAP . NAP
1,7 10° 1,004 2,00+ 1,7 10°
2,0 10° | 1,60+ ? 2,00+ 0,8 10°
5 !
5,5 10° 1,70+ 2,00+ 1,7 108
2,2 10° § 1,70+ L 1,80+ 0,2 10°
11,4 10° 3 4,4 10°

Benodigde vultija %i% = § uur.
?
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3e dag Afvoer (totaal 400 m3/sec) te verdelen als volgt:

270 m3/sec naar het Iioordzeekanaal;

50 m3/sec naar IJssclmeer via de Vecht, verdere inun-—
datie Kromme Rijngebied en afvoer naar Hol-
landse IJssel;

80 m3/sec (0,3 10°/uur) voor inundatie van de stad
Utrecht e omgeving.

In verband met de verminderde hoeveelheid water welke door
het stroomgat vlocit zal het peil op het Amsterdam-Rijnkanaal
niet noem gen zodat geen verdere inundatie van het
zuideli jke gebied is verondersteld.

Inundatie van de stad Utrecht en omgeving is als volgt ge-
dacht:

. maaiveldhoogte ;
opperviakte eventueel canwe- | inundatiepeil inhoud in
in m2 zig inundotiepeil! in m ©.0.V. j m3
in m t.o.v. AP | NAP i

Utrecht west : G

2,2 10 1,80+ § 2,00+ 0,5 10

Utrecht poordw. | 1,40+, 1,50+ § 1,80+ 1,3 10°
4,5 10 en 1,60+ ?

Utrecht %oord | G
1,3 10 1,20+ ! 1,70+ 0,7 10
Overvech - 5

" 108 1,60+ 1,654+ 0,2 10°
Buitenweg 6
1,3 10 0, 30- 0,20- 0,2 10
i 4 - o -
Uegc?roe% (ged. ) 0,50 0. 30~ 1,3 10°

5,5 10 , :
Maarsseveen z.0. : G
sed. 5 0,90- 0,30- 1,7 10
3 10

Achttienhoven E &

en Maargensdijk i 0,40+ en 0,30+ ; sloten vol 0,4 10

4,1 10 C
6,1 10

Benodigde +ijd %L% = 20 wur.

7

Aangenomen is dat T37 -de weg door Tienhoven en Vestbroeck—
kerend is gemaakt door afsluiting van bruggen en duikers.
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4e dag Afvoerverdeling als 3e dag.

Aangenomen kan worden dat het water de Bethune in-
stroomt en het noordwestelijke gedeelte van het water-
schap lMaarsseveen wordt geinundeerd.
De volgende hoeveelheid bezwaarwater wordt dan geborgen:

_ . maaiveldhoogte inundatiepcilz
oppigvigkte in nm t.o.v. z inm t.0.V, inhoud in m3
- NAP HAP

Bethune : G

552 10 3,00~ ; 1,50- 7,9 10
llaarsseveen : 3

(ged.) G 0,90~ : 0,30~ § 0,6 10
1,2 10 f ; 5

: ! i 3,5 10

Benodigde vultijd %i% = 28 uur.
y

5e dag De afvoer van deze hoeveelheid(totaal 300 m3/sec)is als
volgt te verdelen:
260 m3/sec naar het Noordzeekanaal (geringe daling
t.0.v., vorige dag);
40 m3/sec naar IJsselmeer via de Vecht,verdere inundatie
Kromme Rijngebied en afvoer naar de Hollandse
IJssel
Door dec verminderde afvoer door het stroomgat zal het inun—
datiepeil van het gebied ten oosten van de 'plofsluis iets
gaan zakken (0,15 m). Daarnaast gaat in laatstbedoeld gebied
het waterpeil zakken door afvlioeiing van water in noordelijke
richting. Het waterpeil in het noordwestclijk overstromings-
gebied, met name de Bethune zal stijgen tot een peil van onge-
veer 0,30 m - NAP.
Intussen zal het lagere gedeelte van het noordelijk deel van
het Kromme Rijngebicd (maaiveldhoogte gemiddeld 1,20 m + NAP)
zijn geinundeerd tot 1,00 m + NAP.

6e dag De afvoer is als volgt te verdelen:

260 m3/sec nzar het Noordzeekanaal;

40_m3/sec naar het IJsselmeer via de Vecht en afvoer
naar de Hollandse IJssel.

Te_dag Het Amsterdam-Rijnkenoal zal nu afhankelljk van het
peil in de omgeving van de “plofsluis® in de loop van
de tijd minder gaan afvoeren. Of het inundatiepeil
van het noordwestelijke gebied nog enigszins zal stijgen
nangt o.m. of van de toestand van de ocostelijke dijk
van het Amsterdam-Rijnkancal. Ben gedeelte langs de
Tiesbos zou kumnen zijn wveggespoeld, zodat, totdat het
Amsterdam-Rijnkanaal ter plaatse ecn peil van omstreeks
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1,00 @ 4+ NAP heeft bereilt nog weter (voornamelijk via de
watergangen in Utrecht) het noordwestelijk gebied kan DE-
reilen, Te iLcer speclt dit cen rol omdat moet worden aange-
nomen dat cen gzedeelte van het inundatiewater van de stad
Utrecht niect dircct door het Amsterdam-Rijnkanaal en de

Veeht wordt afgevoerd zodat ook uit dien hoofde het inunda
tiepeil in het noordwestca noz kan stijgen met ongeveer 0,10 m.
Aan het cinde van de Te dag is het gemiddelde inundatiepeil

ten oosten vaen de  plofsluis- met 0,15 m gezakt tot 1,90 m +
WAP (afvoer Amstcrdam-Rijnkanaal 255 m3/sec, afvoer door stroom-
gat 200 m3/sec, zodat het waterbezwzar in het zuidoostel%jke
inundatiegebied met 55 m3/sec afncemt, of wel met64,8 107 m3 in
ccn dag. Oppervickte mog geinundecrd gebied 30 107 m2; 4,8 _
0,15 m. 30

Oc_dag Door het Amsterdam-Rijnkanaal wordt nog gemiddeld
240 m3/sec afgevoerd. Uit het zuidoostelijk overstro-
mingsgebied zal 240 - 100 = 140 m3/sec water wegvloecien.
Het peil zal zokken met 0,4 m tot 1,55 m + NAP.

9¢ dag Het inundatiepcil van het gebied ten oosten van de
‘plofsluis’ zal op dezc dz=g tot 1,00 m + AP kunnen
dalen door lozing op natuurlijke wijzc via het Amster-
dam-Rijnkonaal naar het Noprdzeckanaal (gemiddelde
afvoer 180 m3/sec of 15 10~ m3/dag).
Verdere daling ven het inundaticpeil in dit gebied zal afhan-
kelijk zijn van te nemen naatregelen zoals het doorgravan van
woterkeringen. Aangenomen kan worden dat na ca.2 wcken het
gebied vrijwel gcheel zal zijn drooggevallen.
Wat de stad Utrecht betreft koan in dit verband worden aange-
nomen dat het grootste gedeelte in de 9e dag zal zijn droog-
gevallen. De landerijen in het noordwesten zullen niet op
natuurlijke wijze kunnen lozen en zijn afhankelijk van bema-
ling cq. noodbemaling. De Bethunepolder zal met inschakeling
van cen noodbemaling in ongeveer 1 maand droog kunnen vallen.

4., Overstroming tcngevolge van cen doorbraak van de Nederri jn-
diijk in de omgeving van stuw Amerongen: A2: Amsterdam-
Rijnkanaal huidige afmetingen

waterstand bij de doorbraak ongeveer $,50 M + NAP

le deg Het inundatiewater verspreidt zich via de¢ bedding van
de Kromme Rijn en andcre relaotief laag gelegen grondei.
Belangrijke hocveelheden inundatiewater zullen in het
Amsterdam~Ri jnkenael stromen als het inundatiepeil ter
plaatse 2,50 n + NAP is geworden. Deze toestand is be-
reikt als de volgende vullingen hebben plaats gevonden
(de afvoer via Kromme Rijn en Vecht naar IJsselmeer
wordt in dit stadium verwaarloosd):
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_ % me.aiveldhoogte | inumdatiepeil %
oppg;vlzhte ; in m t.0.Vs fin m t.0.V. i inhoud in m3

s NAP ’ NAP g
1,0 10° 1,00+ 2,50+ 1,5 10°
5,0 10° 1,50+ 2,50+ 5,0 1o§
3,6 10° 1,00+ 2,50+ 2,5 10"

~

3,8 10° 2,00+ 2,70+ 2,7 1o§
17,0 10° 2,30+ 2,60+ 5,1 10°

30,4 10° | |
10,0 10° | 3,00+t0t 5,00+ 3,50+ tot 5,50+§ 5,0 10°
| 21,8 10°

Voor dezc vullingen benodigde tijd:-g%&g = 12 uur.

5 O

Het Amsterdam-Rijnkanaal zal dan na cnkele uren cen peil van
1,00 m + NAP bereiken, waarna ook het gebiecd ten westen van
de spoorbaan Utrecht-Culemborg —zowel ten noorden als ten
zuiden van het Amsterdam-Ri jnkanaal- (westelijke ltom) zal
inunderen. De afvoer van het Amsterdam-Rijnkanaal bedraagt
dan 180 m3/secc. Als het peil van het gebied ten ocosten van

de spoorbaan

oostelijke kom) nabij de brug in genoende Spoor-

baan tot 2,70 m + NAP is gestegen zal cen overstromingsbeeld
als bij A, behandeld gaon optreden en zal nagenoeg dc totale
hoeveeclheid inundatiewater (500 m3/scc) van uit dc oosteli jke
kom worden afgevcerd naar het westen. Hierbij is er van uitge-
gaan dat afstroming in noordelijke richting van genoemde ooste-
1ijke kom wordt voorkowmen door sluiting van de coupures in R12
of spoorbaan Utrecht-Arnhem. Totdat deze toestand is bereikt
wordt deé volgende Yerdeling aangenomen:

250 m3/sec (0,9 10° m3/uur) voor vulling van dc oosteli jke
Irom tot cen gemiddeld peil van 2,80 m + NAP,

180 m3/sec voor afvocr naar het Noordzeekanaal

70 m3/sec (0,2 10° m3/uur) voor inundatic van het gebied
ten westen van de spoorbaan Utrecht-Culemborg.

vulling oostelijlce koms

i ot maaiveldhoogte inundaticpeil
opperviakte in m t.0.v. in m .04V, ‘inhoud in m3
in m2 TTAP NAP :
z 5 ] g
30,4 10 2,00+t0t 3,00+ | 9,2 10

(stijging 0,30m)

Benodigde vultijd <22 =
0,9

10 vur



vulling westeli jke kome:

. R mnaiveldhoogte . inundatiepeil
opiﬁrz%aAte inm t.o.v. | inm t.0.v. inhoud in m3
1 NAP : AP
ot - - - =t : ra
4,8 10° 0,70+ g 1,10+ 1,9 10°
¢ i &
7,2 10" 1,00+ | 1,10+ 0,7 10
12,0 10° : 2,6 10°

Benodigde vultijd %Lg - 13 wur
?

2c da De verdeling van het bezwaarwater wordt totdat de
£kl be — o) L - o
westelijke kom tot 1,50 i + NAP is geInundecrd als
volgt gedacht:

210 m3/scc wordt via het Amsterdcm—RlanAan%al alvevoord

290 m3/sec 1nﬁndeern de westelijke kom (1,0 1O m3/uur)

- maaiveldhoogte . ;
oppervlakte cventucel n%nwe21g inumndaticpeil! inhoud in
in m2 inundnticpeil in m! in m t.0.vV. | m3

t.0.v. NAP ; NAP ’

3,2 10° 0,50+ . 1,50+ 3,2 10°

- &

4,6 1OC 1,10+ : 1,50+ 1,9 10
7,2 100 1,10+ i 1,50+ 2.9 10°
4,0 10 1) 1,00+ : 1,50+ 2,0 10°

£ : -

4,5 10 1,40+ ? 1,50+ 0,5 10°

= A i 744
23,7 10° : 10,5 10°

") (zuidelijk van de Schalkwijksc wetering)

=
Benodigde vultijd 542 = 10 uur

?
Daarna is, totdat dc¢ westeli jke lzom cen pe%] on 2,170 m + NAP
hecft bercikt gemiddeld 260 m3/sec (0,9 10 mB/ﬁurs voor lkom~
vulling beschikboar.

maaiveldhoogte ; ;
oppervliakte eveantueel aa QWGZW”§ aund%tlcpcll inhoud in
in me 1nunqﬁtwohcll inmi inm t.0.v. | m3
«0.Vo NAP g NAP f
23,7 10° 1,50+ | 2,10+ 14,2 10°
3,5 10° 1,50+ g 2,10+ : 2 S 10
7,0 10° 2,00+ 2,00+ | 0,7 10°
34,2 10° | 17,0 10°




Benodigde vultijd lé’f'% = 19 uur

3¢ dag Bij ccn peil van 2,20 m + WAP van de westelijk kom
caat het woter het waterschup Licsbos iastromen
Tbogint co. 27 dag ao de doorbrank). Totdat dezg
situat%c wordt bereikt zal nog 34,2 x 0,10 x 107 =
3,4 107 m3 wiater worden geborgen gedurcnde cen tijds-
duur van 3,4

0,5

voert dan 260 m3/scc af. Intusscn zal ook de Vecht
gaan afvoercn zodat de verdeling ols velgt wordt:

= 7 vur; hct Amsterdam-Rijnkanaal

260 m3/scc naar Noordzeckanaols

50 m3/sec naar IJssclicer via de Vecht, inundatic
Kromme Rijngebied cn naar de Hollandse
IJdsscls

90 m3/scc inundatic van dc stad Utrecht.

Inmundatie van de Licsbos en het zuidelijlke en westelijke
decl van de gtad Utrecht tot ongevecer 2,00 m + NAP
vergt 4,4 107 m3 zodat daarvoor 4,4 _

. . 0 h
(zic bladzijde 9). 3
o deze dog is het overstromingsbeeld overccenkomstig

hetgeen inzalie dc overstroming tengevolge van de door-
brack bij Hagestein is vermeld.

14 uvur nodig is

4o dag Afvoer (totecal 400 m3/scc) tc verdelen als volgt
(zie ook bladgzijdc 10)

270 m3/sec naar het Hoordzeckanaal;

50 m3/scc naar IJsselmcer via de Vecht, verdere inun-
datic Kromme Rijngebied en afvoer naar Hol--
landse Idsscl;

-
80 m3/scc (0,3 10° m3/uur) voor inundatic van de
stad Utrcchit—enomgeving.

Denodigde tijdsduur voor inundatic zoals bedoeld op
bladzijde 10 is 21 uur,.

be cn Door verminderdce afvoer door het stroomgat zullen de
6e da inundatiepeilen van de Qqstelijke~ en westelil jke lcom
22 098 et 0;15 m respecticvelijk met 0,10 m zakken. Gemid-
deld 350 m3 water zal dan in de 5S¢ en G¢ dag door dc
“plofsluis’® gstromen. De volgende verdeling ontstaat:

250 m3/sec naar het Noordzeelanaal;

40 m3/sec noar IJssclmecr, verderc inundatie Kromme
1 jngebicd en afvoer naar de Hollandse IJssclg
I~
[} . .
50 m3/secc (0,2 10° m3/uur) voor inundatic van de stad
Utrccht cn omgeving. '

De Bethuncpolder en de rest van het waterschap Maarsse-
Veen zullennu instromen met ongeveer 50 m3/sec dat wil



Te dag
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zeggen dat in 2 dagen 8,5 1O6 m3 wordi geborgen.
Het peil van de Bethune zal zodoende na de Ge dag
1,50 m - NAP zijn geworden (zie bladzijde 11).

De inundatiepcilen van de oostelijke en westeli jke
kom zullen (in verband met de verder afnemende hoe-~
veelheid instromend water) dalen,

Het peil van de oostelijke kom zal in de Te en 8e dag
nog 0,15 m zakken (tot gemiddeld 2,50 m + NAP) en

dat van de westelijke kom in de 7e dag nog 0,10 m,
Daarna kan het Amsterdam-Rijnkanaal de door de plof-
sluis® stromende hoeveelheid water (270 m3/sec) nage—
noeg verwerken.,
Enige verdere verhoging (0,10 - 0,20 m) van het inun-
datiepeil in de Bethune zal nog plaats vinden door
afvloeiing van inundatiewater uit de hogere gedeelten
van Utrecht cn omgeving (mede afhankelijk van de toe-
stand van de oostelijke kering langs het Amsterdam-—
Rijnkanaal),

Overigens is het inundatieverloop zoals beschreven bij
de doorbraak nabij Hagestein (zie bladzijde 12) met
dien verstande dat de Bethune met inschakeling van
noodbemaling in een paar weken weer droog kan 21 jn.

De oostclijke kom (het Kromme Rijngebied% kan in onge-
veer 1 maand droog zijn.

5. Overstroming tengevolge van een doorbrask ven de Lekdijk in

de _omgeving van Lopikerkapel: B7: Amsterdam—RijnkanaaI

huidige afmetingen

waterstand bij de doorbraal ongeveer 6,50 m + NAP

Door de aanwezigheid (in de Lopikerwaard) ven wegen cen kana-—
len wordt het gefnundeerde gebied in compartimenten ver-

deeldc
le _en In verband met-de hoogteligging van de-wegen langs de

2e dag

Benschopperwetering zal inundatie van het gebied ten
noorden van deze watcrgang hoofdzakelijk via Polsbroek
plaats hebben. Het laag gelegen Willige Langerak zal
instromen via de Lopikervoorwcitering en het gebied
tussen deze wetering en de Lekdi jk %20 ~ 30 m3/sec).
Tijdens de stromingstoestand zullen de hoger gelegen
wegen die betrekkelijk ver van de doorbraak zijn ge-
legen niet wegspoelen in verband met de regelmatige
hoogteligging van deze compertimentscheidingen en de
lengte waarover deze worden overstroomd (2 = 3 km).
Tussen de verschillende compartimenten ter plaatse van
de scheiding kan over het algemeen een niveauversgschil
tot 0,10 m bestaan (V = 1 - 1,5 m/sec). Het verhang
tijdens de stromingstoestand kan bij een waterdiepte
van 1 m, stromingsbrecdte 2 -~ 4 km enkele centimeters
(2 ~ 5 cm) per km bedragen (V = 0,10 - 0,20 m/sec, C =
20 ~ 30 my/sec). Afvoer naar de Hollandse IJssel is te
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verwaarlozen (10 m3/sec). Voordat de Krimpenerwacrd (ten
westen van de Vlist) instroomt worden de volgende vullingen

bereilit:

a) zuidelijk van de Lopikervoorwetering

maaivoldhoogtef inundatiepeil
oppervlalte inm t.,0.v. | din m t.o0.v. inhoud in m3
in m2 NAP AP
Batuwe G 6
2,5 10 1,00+ 2,30+ 3,310
Graaf G 6
1,0 10 0,380+ 1,30+ 0,5 10
Vogelzang
1,7 10° 0,20~ 0,80+ 1,7 10°
Wiel 6 5
1,5 10 0,20~ 0,40+ 0,9 10
Willige Lange- é
rak,Vﬁfhogven g 6
10,0 10 0,70~ g 0,30~ 4,0 10
| 10,4 10°

b) noordelijk van de Lopikervoorwetcring en zuidelijk van de
Benschopperwetering

1) oostelijk van P18

———

oppervilakte maaiveldhoogte inundatiepeil
in m2 inm .0, . jdin m t.o.v, inhoud in-m3
NAP NAP
Lopik oosk § 6
5,0 10 i 0,30~ 0,40+ 3,9 10
Benschop 8ost 6
4,0 10 0,10~ 0,20+ 1,2 10
zuidelijk6van P6§ 5
3,0 10 ! 0,60~ 0,10+ 2,1 10
noordel.vgn P6 6
3,0 10 i 1,00~ 0,10~ 2,7 10
15,0 10° | °

9,5 10




———n

2) westelijk van P16 en oostelijk van de

18

Damweg (T13)

. émaaiveldhoocte inundatiepeil
oppervldice © in m .00V in m t.0.V. inhoud in m3
NAP NAP

Lopik ged

5,5 100 0,70- 0,00 3,8 10°
Benschop G 6

5,0 10 1,10~ 0,20~ 4,5 10

10,5 10° | 8,3 10°

o

3) westelijk van de Damweg (T13) en oostelijk van de Vlist

. %maaiveldhoogte inundatiepeil
oppizvigkte foin m t.0.V. inm t.0.v, inhoud in m3
; NAP NAP
Lopik 6 | 6
11,0 107 0,90~ 0,20~ 1,7 10
Polsbroek ; 5
3,5 107 ! 1550~ 0,30~ 4,2 10
4
14,5 10° 11,9 10°

c) noordelijk van de Benschopperwetering

1) westelijk van de Damweg en oostelijk van de Vlist

' maaiveldhoogte | inundatiepeil |
oppervliakte : in m t.o.v. inm t.o.v. . inhoud in m3
in m2 7 NAP
24,5 10° | 1,50- 0, 40- 27,0 10°

2) oostelijk van dc Damweg cn westelijk van P18

o @ maaiveldhoogte f inundaticpeil
opgﬁr;éukte i inm t.o.v. | inmt.o.v, inhoud in m3
g NAP NAP
12,0 10° | 1,10 0 g
9 ? - 940"' 894 10
3) oostelijk van P18
, - maaiveldhoogte | inundatiepeil !
opg;r;éakto { in m t.0.V. inm t.0.v. | inhoud in m3
i NAP AP
9,0 10° | 1,10~ 0,50~ 5,4 10°
? ? b ?




e en

4e_dag

5e; be
en 7o

dag

Se dag

1

6

totale inhoud G1,0 10~ m3

(8]
Ti jdsduur %lg = 45 uur (1c en 2¢ dag)
b4

De Krimpenerwoord-goot nu instromen (oppervlakte Krim-
pencrwaard 135 107 12, hoogte maciveld gemiddeld

1,40 m — NAP),

Het inundatiepeil van de Lopikerweard zal niet belang-
rijk veranderen zodat de hocveellicid van het door het
stroomgat van de doorbrack vloeicude water gelijk is
aan die van de in de Krimpenecrwoard stromende hoeveel-
heid. Om cen inundatiepeil in de Krimpencrwaard van
0,40 m — AP (in het oosten) tot 1,30 m - NMAP (in het
westen) te bereiken zal 53 pur nodig zijn bij een vul-
ling van 400 m3/sec (1,4 10° m3/uur , dat wil zeggen 2
degen (3e cn 4c dag

( 135)(2255 = 53 )
1,
Als het peil in de Krimpenerwaard is gerezen tot 0,30 m
- NAP in het oosten en tot 0,60 m - NAP in het westen
terwijl dat van de Lopikerwaard tussen de Vliist en P18
met gemiddeld 0,10 m is gerezen cn het gebied van WilliE
ge Langerak tot 0,00 m + NAP is gevuld, is weer 66,5 10
m3 wateg geborgen waarvoor 2 dagen d 300 m3/se
(1,1 10”7 m3/uur) en 1 deg & 200 m3/scc (0,7 10° m3/uur)
nodig waren
2%
(Q%L% = 438 uur en 5l$ = 20 uur)
? 9
Nog 1 dag 100 m3/sec zou afgezicn van bemaling en
anderc afvoer eecn rijzing van nog een 5-tal cm (gemid-
deld) kunnen veroorzoken, zodat tenslotte nadat het
verhang tot nihil is vervlakt het peil van de Krimpe~
ner- cin Lopikerwaard 0,35 m - NAP zal zijn.

Er kan op worden gerekeand dat de loagste gedeelten
van de Krimpener- en Lopikerwaard met inschakeling
van noodbemaling pas na 14 & 2 moanden zullen zijn
drooggevallen omdet mogelijkheden om op natuurli jke
wijze inundaticwater tc docn afvloeicn ontbreken.,

Resumerend kan worden gesteld dat de inundatie wordt
begrensd door de Hollandse IJssel (of hoge gronden
langs de¢ IJssel) en de Lekdi jk.

Omgekeerd zol een inundatie tengevolge van dijkdoor-
braak in de Krimpenerwaard ook de Lopikerwaard inun-—
deren. In dit geval zal na ca. 3% dag het peil in de
Krimpenerwaard tot 0,45 m - NAP zijn gestegen cn gaat
het water over de Vlistkaden de Lopikerwasrd instromen.
In het ongunstigste geval, als de doorbraak optreedt

in de onmiddellijkc omgeving van Schoonhoven moet
evenals boven gerekend worden op een uiteindeli jk
waterpeil in de Lopikerwaard van 0,35 m - NAP.
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6a. Overstroming tengevolge ven cen doorbraak voan de Lekdi jk

tussen rijksweg R20 en Vreeswijk: B2; Amsterdam—hi jnka-

naal huidige

alfmetingen

waterstand bij de doorbreak ongeveer 6,30 m + NAP

Bij deze doorbrack zal het

R256 nabij de Enge
de Lopikerwaard i

peil ten oosten van rijksweg

Idssel cn Doorslag zo hoog zijn dat water

nstroomt.,

Stel dat 50 m3/sec via Kromme IJssel en Hollendsc IJdssel wordt
afgevoerd dan kan voor het gebied ten oosten en ten noorden
van de Hollandse IJssel worden gerekend op het volgende water—
bezwaar (afvocr via Vaartse Rijn, Amsterdam-Ri jnkanaoal wordt

verwaarloosd):

le en 2e dag 450
3c en 4e dag 350
Sc en Ge dag 250
Te dag 200
de dag 100

m3/sec (1,6
m3/sec (1,2
m3/scc (0,9
m3/scc (0,7
m3/scc (0,4

10°
10°
10°
10°

106

m3,/uur)
m3/uur)
in3/uur)
m3/uur)
m3/uur)

1c dag Bij een waterstand van 0,80 m + & 0,90 m + NAP ten oos—
ten van de Mecrndijk zal deze gaan overstromen.
Tengevolge van de vele grote duikers en viaducten in
R12 trcedt ook inundatie op ten noorden van R12. Als
de Meerndijk overstroomt zullen de volgende vullingen

hebben plaats gevonden.
. : gmaaiveldhoogte inundatiepeil
oppezyalste in m t.0.v, inm t.0.v. | inhoud in m3
) NAP § NAP
Oudegecin + ged., ?
Hoge Blezcnsc.a. ; 6
2,0 10 0,40+ g 2,00+ 3,2 10
0,3 10° 0,50+ g 2,504+ 0,6 10°
1,0 10° 0,80+ g 2,80+ 2,0 10°
3,3 10° 5,8 10°
Rijnhuizen 6 6
4,0 10 1,50+ 1,90+ 1,6 10

oppervlakte gebieden waterschap Heycop, ten oosten van

R26:
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; it o fmaaiveldhoogte% inundatiepeil
oppggvitho . in @ t.0.v. | inmt.o0.v. inhoud in m3
=g i AP | NAP
4,0 10° | 0,50+ | 1,10+ 2,4 1of
1,0 10° | 0,00 i 0,60+ 0,5 10°
3,0 10° § 0,20~ 2 1,00+ 3,6 100
& £ i ~
4,2 10° | 0,20+ g 1,00+ 3,4 10°
0,4 100 : 1,00+ é 1,20+ 0,1 10°
o i
0,5 10° | 1,20+ g - .
I 3 ' ' ¢
13,1 10 ; ; 10,1 10

opperviakte gebicd tussen Mecrndijik en R26:

jmaaivoldhoogte f inundaticpeil

opggrgéakte . inm t.o.v. | dinm t.o.v. | inhoud in m3
: HAP ; NAP '
4,0 10° | 0,50~ % 0,90+ 5,6 10"
IS i i
2,0 107 0,20- ; 1,00+ L 2,4 10°
~ ;
3,5 10° 0,20+ ; 0,90+ L 2,5 10°
5,5 10° 0,50+ ! 0,90+ 2,2 10°
1,5 10° | 0,60+ % 0,60+ ! -
16,5 10° | 12,7 10°

5,8 + 1,6 + 10,1 + 12,7
1,6

Benodigde tijdsduur = 19 uur

2e dag=Vervolgens—inundcert a) het gebicd tussen R12, Noerndijk,
Hollandse IJssel en Montfoortse vaart tot zemiddeld 0,35 m
+ NAP; b) het gebied tussen Leidsec Rijn, Meerndijk, R12 cen
. Joaap Bijzcrwetering (via de royvale duikers cn viaducten in de
rijksweg) tot gemiddeld 0,20 m - NAP, Tevens zal het inun-
datiepeil van het gebied ten oosten ven de Mecrndijk in
deze periode met nog 0,20 m zijn gerezen (c).

De volgende daarbij behorcnde vullingen zullen dan hebben
plaats gevonden:

a)
T led mhaiveldhoogte inundatiepeil
opggr&éahtc inm t.0.V, in m t.0.v. inhoud in m3
AP NAP

7,0 10" 1,00- 0,30+ 5,1 10°
8,0 10° 0,90~ 0,40+ 10,4 1of
1,5 1o§ 0,20~ 0,30+ 0 F3%104
2.5 10° 0, 20+ 0,40+ 0,5 10°
19,0 10° 20,8 10°
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b)
perviakic maciveldhoogte | inundatiepeil
opperv 2t e in m t.0.v. A RSt O V. inhoud in m3
e NAP 5 NAP
4,0 10° 1,00- § 0, 20~ 3,2 10°
7~
3,3 10° 0,50-- 0,20- 2,5 10°
4,5 10° 0,50~ 0, 30- 2.3 108
~ G
1,5 10° 0,40~ 0,20~ 0,3 10"
13,5 10° ' 8,3 10°
c) i genmiddelde ver-
G ‘hoging inundatic- 6
36,9 10 .peil 0,20 n . T,4 10
~ I
Benodigde tijdsduur ~%%% = 23 uur
3e, 4

-~L~«91R@pijnen C.its ten zuiden van de Montfoortsc vaart

en bc  inundcert vervolgens tot gemiddeld 0,40 m + NAP,

da terwijl intussen het inundatiepeil van het gebicd tus~

R sen R12, Mecrndijk, Hollandse IJsscl cn Montfoortse
vaart met nog 0,25 m zal zijn verhoogd tot gemiddeld
0,60 m + WAP. Het inundaticpeil van het gcbicd tussen de
Leiasce Rijn, Mcerndijk, R12 ca Jaap Lijzerwetering, dat
nu ook inundcert door water dat over de rijksweg stroomt,
zal intusscn stijgen met 0,40 m tot 0,20 m + NAP. Het
inundatiepeil ten oosten van de Mcerndijk en ten noorden
van R12 zal ool: nog zijn gustegen met 0,10 m tot 0,90 m
+ NAP waardoor het gebied ten westen van de Mecerndi jk en
ten noorden van R12 ook vandaar overstromingswater zal
ontvoagen.

De bijbchorende vullingen in bovengenoemde volgorde zijn:

- ; maaiveldhoogte é inundatiepeil
oppiiviguto . eventuecl sanwe- ;. in m t.0.v. inhoud in m3
' zig inundatiepcil AP

in m t.0.V, !

NAP |
1,5 10° 1,00- | 0,50+ 2,3 10°
1,0 10° 0,20~ | 0,50+ 0,7 10°
2,5 10° 0,10+ : 0,40+ 0,8 10°
5,0 10° | | 3,5 10°
19,0 10° 0,35+ | 0,60+ 4,7 10°
13,5 10° 0, 20~ | 0,20+ 5,4 10°
5,0 10° | 0,80+ 0,90+ 0,6 10°
| 14,5 10°
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Benodigde tijdsduur W4Jé = 12 uur

Het gebied tussen de LLﬂSCuOtC? e¢nn Dubbele Wicricke zal
vervolgens in cnkele ctappces overstromcn, terwijl het
lnuﬂdﬁt1e901l ten noorden von R12 en ten oosten van dce

Jaap Bijzerwetering nog zal stijgen met ongeveer 0,25 m

tot gemiddeld 0,45 m + FAP woorna ook de Iteringen van de
Leidse Rijn goan overstromen zodat ook ton noordon van dezc
watergons inundoties optreden. Tengevolge van de hoogte-
ll'“lﬂ’ von de verschillende Lcrlnnc- mo.g worden aangenomen
dut dezoe inundaties (ten noorden van de L01dse Rijn) mect
nict mcor dan 50 m3/secc ploats vindt.

De volgende inundetiepeilen en vullingen kunnen vervol-
gens wordcen aangenomen:

. et imaaiveldhoogte - inundaticpeil |
Oppiivi;“tc ;eventucel aanwe- § in m t.0.,v. ; dinhoud in i3
woe 'zig inundaticpeil | NAP f
inmt.o.v, %
NAP
gebicd tusscn Leidsce Rign, MccrnleL, R12 en Kromwi jker-
weteriag ; 5
13,5 10° ; 0,20+ 0,454 3,4 10°
polder Mlddol* | §
0,6 10 0,80~ : Oy30+ ¢ 0,7 10
ﬁcblod tussen Montfoortsc vaart en P4 ;
,010° | 0,40+ 0,50+ . 0,5 10°

gchied tussen R12, dc LlﬂSChOtOQ, lHollandsc Idsscl cn
Dubbele Wicricke: :
i 6

32,0 1701 1,50= T 0,10- 45,0 10

gcbiled tussen Oude Rijn, Lromw13korwetor1n R12 en
Dubbele Wicricke: :

6

8,0 10° | 1,40- f 0,80 - 4,8 10°

gebiced ten noorden van de Leidsc Rijn:

a) gedeelitc tussen spoorbaan Utrecht-Woerden cn Leidsc
Rijns: i ?
. . G

6,0 10° | 0,10+ L 0,304 1,2 10
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b) gedeelte tussen de Greeht, de Geer, Bijleveld
?spoorbaan Vloerden ~ Amsterdanm) cn Leidsc IRhiEghals
wacrvan de gloten het i%undatiewator zullecn hebben
opgenomen inhoud 2,0 10~ m3,
: , ; O .

Zodat totmal 57,6 107 m3 geborgen ig.
Benodigde tijdsduur: 25 uur (1,2 10° m3/uurywaar-
ncede de 4o dag voorbij is en 16 uur (0,9 10 m3/uur)
van de 5c¢ deg.

5c, be Als het inundaticpeil nabij de Dubbele Wiericke tot

en Te boven NAP is opgelopen begint ook het gedeelte tussen
aa“*“ dc¢ Enlele Wiericke cn Dubbele Wiericke in tc¢ stromen.,
28 Tevens zal de kom ten noorden van R12 en ten westen

ven de Kromwijkerwetering in verband met de hoogte-~
ligging van R12 snellcer instromen

D¢ volgende inundetiecpeilen en vullingen worden zan-—

genomens
. maaiveldhoogto . inundaticueil |
oppervlakte ; eelve dio ghe g S it i i nhoud. 3
in m2 5 eycnﬁuool aanwe-~ in m t.oav,; inhoud in m
)  z1g 1nundaticpeil ; NAP

inm t.o0.v. NAD

- o .

Het gebicd tussen R12, Linschoten, Hollandsc IJsscl cn
Dubbelce Wicricke
6

32,0 10° 0,10~ ? 0,20+ 6,6 10

Het gebied tussen Oude Rijn, Kromwi jlerwetering, R12 en
Dubbele Wiericke: 4

3,0 10° 0,80~ i 0,10+ § 7,2 10°
Het gebicd tusscen de beide Wiericken §
6 . : E 6

8,5 10° | 1,50- : 0,10+ L 13,5 10

Ten noorden van de Leddse Rijn:

H

7

a) tussen Leidse Rijn en spoorbaan Utrochﬁ ~ Woerden:

6,0 10° 0,30+ | 0,45+ . 0,9 10°
b) in het gebied van Koicrik c.o.: :

6 | 6
20,0 10 1,40~ 1,20~ 4,0 10

20,0 10° 1,20~ 1,00~ 4,0 10°
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Totale berging 39,2 106 n3
Tijdsduur 32 uur (0,9 10Y m3/uur) d.w.z. de Ge dog
eir 15 uur (0,7 106 m3/uur) d.w.z. in de Te dag.

Tc; 6 Imbussen zal door verminderde tocvoer ven water door
o het stroomgat het verhang over hcet gehele overstromings-—

gcbied kleiner worden; daarnnast zal het peil in het
dag oostelijk gedcelte van het gebied dalen, in het wes-
telijk gedeelte stijgen, hetgeen o.m. tot gevolg heeft
dat ool: het gebied van het waterschap Saclrewaard snel
in gaot stromen., Verder mag worden aangenomen dat na
de 7e dag geen verderc overstroming vaan het gebied
ten noorden van de Leidse Rija plaats heeflv.

No de Sec dog zullen de volgende pcilen in de oostelijk
gelegen gebicden worden bherciktbe

peil t.0.v. oppervlickte §  zakking inunda- |

NAP Podn m2 tiepeil in m inhoud in m3

oostel. van R2C § co G ' - 6
gemiddeld 1,00+ | (339{31?) 0,30 4,5 10
: AL

tusscn MMeerndi jk
en R26 § 6 5
0,30+ - 15,510 0,30 . 5,010

zuidel,van R12
cn oostel.v.d.
Montfoortse
vaart : - _ g

0,40+ 19,0 10° 0,20 L 3,8 10

noordel.van R12 .
en oostel.ven ! :
de Kromwi jkerwe-— :
tering i 5 ; 6
0,40+ ¢ 14,0 10 0,05 i 0,7 10

gebicd tussen _
Montfoortsevaart :
cn P4 ; 5 §

Q0,40+ ] 5,0 10 0,05 0,3 10

o i -

6

Totaal waterbezwaar op de 3¢ cu 9e dag voor het weste-
11 jk overstromingsgebiod6door afvioeiing uit het
oostelijls gebied 14,7 107 m3 of wel gemiddeld 90 m3/
SeC,

In het nu volzende wordt dacrom op cen woterbezwaar i
het westelijk gebied gerekend van 190 m3/gec (0,07 10
m3/uur) in de Sc¢ dag on 90 m3/scc (0,3 10° m3/uur) in
de ncgende dag.
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Als het inundatiepeil tot 0,35 m + NAP in het gebied
ten oosten van de Prinscndijk is gesiegen gaan de kerin-
gen van de Oude Rijn ter plaatsc overstromen,

Dit peil wordt bercikt als de volgende vullingen hebben
pleats gehad (inmiddels zal ook hot waterschap Snelre-
waard zijn geinundeerd tot 0,35 m + NAP).

| maaiveldhoogtc inundaticpeil |
oppervliakte | eventucel aanwe- in m t.0.v, : inhoud in m3
in m2 fzig inundatiopeilf NAP :

S in m t.o.p. NAP

gebied tussen R12, Linschoten, Hollandse IJsscl en
Dubbele Wiericke ;

32,0 10 | 0,20+ | 0,35+ 4,8 10°
gebied van het waterschap Snclrewaard :
7,0 10° | q,10- 0,35+ 10,0 10°

gcbicd tﬁssen de Dubbele Wicricke en de Inkele Wiericke

8,5 10° | 0,10+ 5 0,35+ 2,1 10°
gebied ten noorden van R12 ' :
8,0 10° i 0,10+ : 0,35+ 2,0 10°

Benodigde tijdsduur-gL% = & uur, waarmedc dec Tc dag is
’ afgesloten en

J%%4?<= 18 uur (in de 8¢ dag).

7

Aangenomen wordt dat de TLeidse Rijn nu 30 m3/secc afvoert
zodat nog ongevecr ¢ dag 160 m3/scc on 1 dag 60 m3/sec
moct worden gcborgen in het overstromingsgebicd. Wordt
deze hoeveelhcid ten noorden van de Oude Rijn geborgen
(het gebiea bcgrensg door de Mcije, Grecht en Oude Rijn
oppervlakte 40,0 10” m3, maniveldhoogte 1,70 m - NAP)
dan kan daar ecn inundatiepeil van 1,40 m - NAP worden
bercikt,

Omdat slechts gerckend kan worden op zeer bheperiite natuur-
lijke lozing van het overstromingswater zal droogvallen

van de onderscheidene geTinundeerde polders veel tijd vergen.
Gerekend met cen (door noodbemrling cangevulde) bemaling
zijn de volgende tijdvakken voor drooglegging nodig:

voor het gebied ten noorden van de Oude Rijn (Leidse Rijn)
ongevecr 1 maand;

voor het gebied ten zuiden van de Leidse Rijn en de Oude
Rijn en ten westen van de Meerndijk 1% - 2 maandens

voor het gebied ten oosten van de Meerndi jk 1 maand,
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6b. Lozing van water op het Amsterdam~-Rijnkanaal in geval
van overstroming als bedocld in Ga

Indien tijdens de overstromingstoestand als beschreven in
6e cen behcerste aflaat van water op het Amsterdam-Ri jnkanaal
plaats vindt, dan ontstaat cen gunstiger inundaticbeeld. let
behulp ven een dergelijke aflaat in de dijk langs het Amsterdam-
Rijnkanaal (tussen dec bruggen van R12 en P22 over dit kanaal)
zou gerekend kunnen worden op ecn afvoer van_120 m3/sec (peil
Noordzeekanaal 0,0; peil Amsterdam-Ri jnkanaal blj aflaat 0,80
m + NAP; afvoer 120 m3/scc).

De waterpeilen (in m t.o0.v. NAP) dic in de verschillende com-
partimenten optreden zijn hicronder aangegeven. Vollecdigheids
balve zijn tussen hoskjes de peilen aangegeven dic zonder af-
laat op het Amsterdam-Rijnkanaal zouden optreden (zie enkelc
bladzijden terug),

gebied waterschap Heycop ten oosten van R26 1,20+(1,20+)
gebied tussen Meerndijk en R26 ten zuiden ven

R12 1,10+(1,10+)
gebicd tussen Meerndijk cn R25 ten noorden van

R12 0,90+(0,290+)
gebied tussen R12, Meerndijk, Hollandse Idsscl

en Montfoortsc vaart 0,50+(0,60+)
gebied tussen Leidse Rijn, Meerndijk, R12 on

Kromwi jkerwetering 0,30+(0,45+)
gebiced tussen R12, Linschoten, Hollandse Idssel,

Dubbele Wiericke 0,20-(0,35+)
gebicd tussen Montfoortse vaart en P18 0,40+(0,50+)
Snelrewaard geen inundatic van betekenis (0,35+)
gebiced tussen Oude Rijn, Kromwi jikerwetering,

R12, Dubbele Wiericke 0,20-(0,35+)
gebied tussen Enkcle- en Dubbele Wicricke

geen inundatic (0,35+)

ten noorden van de Leidse Rijn zal geen inundatie optreden.,

De inundatic kan worden opgeheven met inschakeling van nood-
bemaling in ongeveer 1 maand.

1. Overstroming ten gevolge van een doorbraak van de Lekdi jk
in dec omgeving ven stuw HeamesteinsA', : fnsterdom-Rijnkonaal
verruimd profiel '

waterstand bij de doorbraak ongeveer 7,30 m + NAP

Rekening houdend met cen verbreed Amsterdan-Ri jnkanaal
verloopt de inundatieperiode aanmerkeli jk gunstiger.
De door het Amsterdam-Rijnkanaal afgevoerde hoeveelheden
kunnen dan bedragen:
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bij cen peil van 1,00 m + NAP nabij de plofsluis 380 m3/secc,
terwijl bij cen peil ven 1,40 m + NAD 500 m3/scc zou kunnen
worden afgevoord.,

In het geval van cen doorbraak nabij Haogestein zal het inunda-
tiepeil van het gebiecd ten noorden van het Amsterdam-Ri jnkanaal
niet hoger don 1,40 m + NAP komecn en het overstromingsgebied
beperkt blijven tot de westelijke kom (het gebied tussen Lek-
kanaal, de inundatiekade bezuiden de stad Utrecht (hoogte onge-
veer 3,50 m + NAP), R12, dc spoorbaan Utrecht-Culemborg en
Lekdijk) en een gedeclte van het gebied ten oosten van genoemde
spoorbaan en ten zuiden van het Amsterdam-Ri jnlkananl.

Het inundatieverloop is als volgt:

1c en 6 uur analoog aan de gang van zaken bij niet verbreed
Itanaal, dan ¢ uur voordat het Amsterdam-Ri jnkanaal cen
2. 998 1551 ven 1,00 m + NAP heeft bereikt.
(gemiddelde afvoer Amsterdam-Rijakangal 200 m3/sec.
vulling Amsterdam-Rijnkanaal 6,5 107 m3

benodigde tijdsduur %i% = 6 uur).
9

Totdat cen peil ten noorden van het Amsterdam-Ri jnlkanaal
van 1,40 m + NAD is berecikt en ten zuiden van het Amster-
dam~-R1 jnkanaal het inundatiepeill nog 0,20 m rces zijn
nog 32 uur nodig.
(gemiddclde afvoer Amsterdam-Rijnkanaal 440 méésgg oyer
voor komvulling 6C m3/sec - benodigde vulling 6,4 10 m3
-zic bladzijde 7 ~ benodigde tijdsduur
voor deze vulling g&% = 32 uur).

9
Na de 2e dag zal het inuadatiepeil weer zakken in ver-
band met het verminderen van dec door het stroomgat
vlociende hoeveelheid water. In de 5c¢ dag zal recds het
inundatiepeil zijn gedaald tot 1,00 m + NAP, terwijl
het veil ten zuidea van het Amsterdam-Ri jnkanasl met
gemiddeld 0,40 mzal zijn gezakt.
Na de 8e dag, wanncer geen water mcer door het stroomgat
vlocit kan in het verloop van een periode van ca, 2
weken het gehcle geinundeerdce gebied zijn ontlast van
water,

8. Ovcrstroming ten gevolge van een doorbraak van de Nederrijn-—
dijk in de omgeving van stuw Amerongen A',.: Amsterdam—
Rijnkanaal verruimd proficl -

waterstond bij de doorbraak ongeveer 9,50 m + NAP

Bij dec overstroming ten gevolge van ecn doorbraalk nabij
Anmerongen verloopt de inundatie de 1e dag zoals beschreven op
bladzijde 12 en 13 met dien verstaade dat nog nauwelijks de
westelijke kom door inundatiewater wordt bezwoard (sloten vol
in de watcrschappen Hoon en Vuijlcop).

In het verloop van de 2¢ dag ken de westelijke liom ecen inun~
datiepeil van gemiddecld 1,35 m + NAP bereiken, waarna door ver-
minderde canvoer van inundaticwater uit de oostelijke kom dit
peil weer gelcidelijk goat zakken tot ongeveer 1,00 m + NAP,
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ngaaiveldhoogte % inundatiepeil
OPPETVIakIe Tinm t.0.v. " “inm t.o.v.  inhoud in m3
; NAP g NAP :
3,0 10° | 0,50+ | 1,30+ 1,5 102
4,8 10° § 1,00+ | 1,35+ 1,7 10
7,0 10° 1 1,00+ | 1,35+ 2,4 10°
4,0 10° | 1,00+ j 1,30+ 1,2 10°
| | 6,8 10°

vergelijk bladzijde 13
gemiddelde afvoer van het Amsterdam-Rijnkanaal 420 n3/sec.

benodigde vultijd %&%5 = 23% wur.
9

Na de 8e dag kan in ongevcer 1 maand de oostelijke kom droog
zijn, de westelijke in ca. 2 weken.

9. Overstroming tcen gevolge van ecn doorbraak van de Lekdijk
tugsen rijksweg R20 en Vrecswijk: B',: Amsterdam-Rijnkanaal
verruimd proficl; aflaat op dit kanasgl

waterstand bij doorbraak ongeveer 6,80 m + NAP

In dit verband speelt het Amsterdam~Ri jnkanaal -vergelcken
met B,- allcen een rol als gebruik gemaakt wordt van een beheer-
ste a%laat van watcr op genocmd kanaal, Uitgaande van cen water-
stand ter plaatse van de aflaat van 1,00 m + NAP; cen overstort-
lengte van 250 m zal per sceconde een hoeveelhecid water van
200 m3 op het Amsterdam-Rijnkanaal afstromen. Het kanaal
krijgt daasrdoor ter plaatse een peil van 0,30 m + NAP,

Het gevolg hiervan is dat de volgende inundatiepeilen in
m t.0.v. NAP kunnen ontstaan:

gebicd waterschap Heycop beoosten van R26 , 10+
gebied tussen Meerndijk en R26 ten zuiden van R12 1,00+
gebied tussen Meerndijlz en R25 ten noorden van R12 0,85+

gebied tussen R12, licerndijk, Hollandsc IJssel,
Montfoortse vaart 0,45+

gebied tusscn Leidse Rijn, Meerndijk, R12 en
{romwi jkerwetering 0,30+

gebicd tussen Oude Rijn, Kromwijkerwetering, Lin-
schoten, Hollandse IJssel, Dubbele Wiericke 0,70-

gebied tussen Montfoortse vaart en P18 0,40+
Snelrewaard - geen inundatie van betekenis

Inundatie kan worden opgecheven met inschakeling van nood-
bemaling in ongeveer 3 weken.
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10, Compartimentering

15

Uitgangspunten

Ingevolge van regeringszijde verstrekte richtlijnen (van de
zijde van het ministerie van verkeer en waterstaat) dient

de brug tc Vianen als ecn potentieel kernwapendoel te worden
beschouwd; dijkbreuk mag worden verondersteld tot op een
afstand van ongevecr 4 km vanaf genoemde bruge.

De compartimentering dient zodanig te worden gedimensio-
ncerd dat tengevolge van de beschouwde oorlogshandelingen

de gevolgen ervan (inundaties) in 85% van de gevallen binnen
de gestelde perken blijven.

Aangenomen kan worden dat i.v.m. “fall out®™ 1 - 2 weken de
getroffen waterkering na de ontploffing niet kan worden
bereikt zodat wordt verondersteld dat eerst na 2 weken de
doorbraak in de hoofwaterkering wordt beheerst.

Aangenomen wordt dat geen verband bestaat tussen de water-
stand op de rivier en het tijdstip van doorbrazk (dus geen
atoombom wordt nabij de brug te Vianen gegooid waarbi]
rekening is gehouden met het peil van de rivier ter plaatse).

Gedurende de in punt 3 bedoelde periode van maximaal 14
dagen wordt uitgegaan van cen waterstand welke ecen over-
schrijdingsfrequentie heeft van 15% (55 dagen per jaar een
hogere waterstand). Voor Vreeswijk blijkt deze watcrstand
1,60 m + NAP te zijn. In de gestelde periode van 14 dagen
wordt bovendien nog een hoogste hoogwaterstand genomen
welke in de opeenvolgende 14-daagse perioden in de jaren
1941 t/m 1950 in 15% van de gevallen is overschreden, te
weten 2,40 m + NAD te Vrceswi jk.

waterstand te Veeeswijik in |

-afvocr Lek in m3/

m + NAD e sec (ongestuwd)
hew. é 1w ; gemo |
4,20 | 4,10 | 4,15 | 1 x per jaar: 1600
2,60 | 2,20 . 2,40 | 15x ¢ G| 900
2,00 | 1,20 = 1,60 55 x - i 500
1,60 | 0,70 | 1,15 180 x * i | 350

Belangri jlce inundatie ten gevolge van de bedoelde oorlogs-—

handeling kan plaats vinden als de Lekdijk doorbreekt op een
plaats waar binnen- cen buitendijks gelegen gronden voldoende
laag liggen cen waar bovendien de kering schaardijk is of
weinig voorland aanwezig is.

Verondersteld zou kunnen worden dat deze dijk bij de

Radiolaan of nabij de Koninginnensluis tc¢ Vreeswijk wordt ge-
troffen.
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a) Doorbraok Lekdijk nabij de Radiolaan over 300 m

Gemiddelde maaiveldhoogte ter plaatse:s 1,20 m + NAP
Gemiddelde waterstand van de rivier 1,50 m + NAP
Afvoer van de Lek 600 m3/scc.

In verband nict de vele onzekerhcden in de aard van de
doorbraak is bepaling ven de hoeveelheid inundatiewater zecr
bezwoarlijk. Aangenomcn wordt dat ecen stroom water met een
doorsnede van 1000 x 0,30 m (F = 300 m2) en ecn verval van
0,20 m/itm de Lopikerwaard instroomt. Het terrein zelf geeft
veel wcerstanden (boomgnarden, heggen etc.). EBen coéfficient
van de Chézy vea 20 nl/sec 1ijltt aon de veilige kant. Dit
geeft dan cen v = 0,15 m/scc cen Q = 50 m3/scc (124% rivier-
afvoer).

(Opgemerkt zij hierbij dat bij de ecerder in deze nota beschre-—
ven doorbraken ecn hoeveclheid water van rond 15% van de
rivierafvocr naar binncnstrooiide. Imerzijds was daar de water—
stand veel hoger, woardoor het zomcrbed belangrijk minder
invlioed had op het gchele doorstromingsprofiel van de rivier,
anderzijds vas de lengte van het gat van de doorbraak aanmer-
kelijk kleiner. In het geheel gezien 1ijkt 12%3% aanncmelijk).

Aongenomen wordt tevens det in de beschouwdce 14-daagse
periodc ecn waterstand bij Vreceswijk van 2,40 m + NAT op-
treedt gedurende 3 dagen waarbij de afvoer van de Nederrijn-
Lek + S00 m3/sec bedraagt.

2,40 m + NAP is cen waterstand dicec zowel door hogere
rivierafvoer kan worden veroorzaakt (waarbij genoemde periode
van 3 dagen wat kort moet worden geacht) als door hoge zce-
stonden kan worden veroorzaakt (waarbij genoemde periode van
3 dagen wat lang moet worden geacht). Gedurende de periode
van 3 dagen waarin de watcrstand 2,40 m + NAP bedrcagt wordt
verondersteld dat gemiddeld 140 m3/scc de Lopikerwaard in-
stroomt (15% van de rivierafvoer).

Inundatie gedcelte Lopikcrwaard

Gedurende de inundatieperiode zou zijn te rekenen op ccn
afvoer via dc Enge IJssel, de Hollandse IJdssel en de Doorslag
van 10 m3/sec, zodat voor inundatie gerckend wordt op:

11 dagen 40 m3/scc
3 dagen 130 m3/sec
Br moet worden geborgen: 11 x 24 x 3600 x 40 (= 30 1O6 m3) +
3 x 24 x 3600 x130 (= 34 10° m3) =
72 10° m3.

Maximaal kan worden gcborgen in de Lopikgrwaard voordat dc
keringen van de Vliist overstromen: 70 10° m3 (overeenkomend
met de hoecveelheid inundatiewater).

liet behulp van de normalec bemaling en met inschakeling vean
noodbemaling kan bovengenoemde hoeveclheid bezwaarwater in
ocngeveer 1 maand zijn uitgemalen.
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b) Doorbraak Lekdijk nabij de Koninginnensluis over 200 m

Gemiddelde maciveldhoogte tér plcatse: 1,00 m + NAP
Gemiddelde waterstand van de rivier s 1,60 m + NAP
Afvoer van de Lek 600 m3/sec.

Evenals voor de onder a) beschreven doorbraak wordt gere~
kend op cen instroming van 50 m3/scc gedurende 11 dagen, c.q.
van 140 m3/sec gedurcndc 3 dagen.

Inundatie waterschappen Oudegein en Hoycop

Gedurcndc de inundaticperiode zou zijn te rekenen op een
afvoer van 20 m3/sec voor de Hollandse IJsscl cn de Vaartse Rijn
zodat voor inundatie gereliend wordt op:

11 dagen 30 m3/sec
3 dagen 120 m3/sec

Wordt geen aflaat op het Amsterdam-Ri jnkanesal toegepast dan
moet worden geborgen 11 x 24 x 3600 x 30 (= 29 10~ m3) +

3 x 24 x 3600 x 120(= 31 1O6 m3) =
60 106 m3.

In het gompartiment oostelijk von de Iecrndijk (oppervlakte
36,0 10° m2) wordt geborgen tot gen inundatiepeil van 0,80 m
+. NAP nabij de Mcerndijk 18,C 10° m3 water.

In het compartiment Jaap Bijzerwetering, Linschoten, P18-Meccrn-~
dijk (oppervl%kte 35,0 10° m2) tot een inundatiepeil 0,30 m
+ NAD? 31,0 10” m3 water,

In het compartiment Dubbele WiegickeuJaap Bijzerwetering,
Linschoten (oppervligkte 40,0 10° m2) tot een inundatiepeil
1,20 m - NAD? 11 10" m3 water.,

Met-behulp van noodbemaling-zal—lhet~bezwaarwater in ongeveer
3 weken kunnen zijn uitgemalen.

Beperking van het overstromingsgebied tot het gedeelte ten
oosten van de Meerndijk (hoogte 0,80 m + NAP) kan worden be-
reikt door aflaat op het Amsterdam-Ri jnkanaal. Wordt gestreefd
naar aflaat van de maximaal binnenstromende hoeveelheid inun-
datiewater (126 m3/scc) dan zal uitgaande van een aflaatwerk
met ecn drempelhoogte van 0,40 m + NAP cen lengte vereist zijn
van 250 n, Bij niet verbreed kanaal zal de waterstand op het
Amsterdam-Ri jnkanaoal tot ongevecer 0,3 m + NAP oplopen. Voor
vele kaden en scheepvaart levert dit bezwaren op. Realisering
1ijkt dan ook onder de huidige omstandigheden niet wenseli jk.

Anders wordt het als het Amsterdam-Rijnkancal wordt ver-
breed; de waterstand zal den tot ongeveer NAT oplopen.

Voor de kaden elders behoeft dit nict bezwaarlijk te zijn, ter-
wijl ook dec scheepvaart -zij het uiteraard wel cenige last-

hier geen onoverkomenlijke moeilijkheden door in de weg be-
hoeven te worden gelegd.
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