




Samenvatting

Een OTEC-centrale maakt gebruik van de temperatuurverschillen

tussen het warm~ oppervlaktewater (tropen) en het dieper gelegen

koude water, om energie op te wekken. Zo'n centrale kan op het

land (aan de kust ) worden gebouwd, maar ook drijvend worden uit

gevoerd. Een belan~rijk onderdeel dat in het verleden al proble

men heeft veroorzaakt is de koudwater pijp, waardoor het koude

water wordt opgepompt.

In dit afstudeerwerk worden enkele aspecten van het:~edrag van

een flexibele koudwaterpijp (kunststof met betonringen) onder

statische en dynamische belastingen bestudeerd. Hierbij is de

dwarskrachtvervorming belangrijk en moet dus in de berekeningen

worden meegenomen. Voor de statische beschouwing zijn een aan

tal computerberekeningen gedaan ter bepaling van momenten,dwars

krachten en verplaatsingen.

Vervolgens zijn de eigenfrequenties van het systeem (zowel hori

zontaal als vertikaal) berekend. De uitkomsten hiervan zijn aan

leiding om, naast de berekeningen voor de primaire golfkrachten,

ook responsie berekeningen te doen naar laagfrequente belas

tingen (driftkrachten). Bij alle dynamische berekeningen is

ook het effect van de hydrodynamische demping meegenomen in

de bewegingsvergelijkingen. Deze kan belangrijk zijn, zeker bij

excitaties in een eigenfrequentie. Met de bewegingsvergelijking

en worden de verplaatsingen opgelost,waarna de normaalkrachten,

moment en en dwarskrachten zijn te berekenen.

Vdorafgaand aan het gedrag van de flexibele koudwaterpi~p

zijn eerst een zevental pijpen met elkaar vergeleken, waar

bij vooral het kostenaspect een doorslaggevend criterium

vormt. Vervolgens volgt een beschrijving van de klimatolo-

gische omstandigheden ) stromingen, dichtheden en golven.

Na de berekeningen over enkele aspecten rond het gedrag

onder zowel statische als dynamische belastingen, wordt in

het laatste hoofdstuk besloten met enkele conclusies en

opmerkingen.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































